Cosurile pentru bucătării sint rezolvate sub forma unor panouri pe 104 іпса 
unui ctaj, prevăzute cu 4 canale 2 12 cm. Ele sint autoportante, rezemind unul 
ре celálalt, trecind prin gáurile speciale lásate in planscu si fiind fixate prin 
impánare іп grosimea acestuia, 

Cornisa a fost rezolvată cu elemente mari, avind lungimea unei (гаусс 
(3,60 m), depășind planul zidurilor exterioare cu 60 cm. Elementele de cornișă 
au profilatie simplă si sint gata finisate cu un strat de beton decorativ. 

Elementele de cornișă sint de 4 tipuri: două curente şi două de colț (stinga, 
dreapta); într-unul din tipurile curente sint înglobate stuturi de fontă pentru 
trecerea burlanelor. 

Sistemul de prindere a fost rezolvat pornind de la ideea eliminării oricăror 
sprijiniri exterioare. Pentru aceasta sint lăsate din centura ultimului planscu 
ancore filetate sudate de mustätile verticale ale panourilor de pereți exteriori, 
iar în elementele de cornișă au fost prevăzute găuri în poziție corespunzătoare. 
Fixarea provizorie si reglarea la montaj se fac prin stringerea piulifelor, iar 
fixarea definitivă, prin sudarea acestora. Această prindere are avantajul de a folosi 
același sistem pentru fixarea provizorie și definitivă si de a elibera cirligul ma- 
caralei imediat după montarea piesei. 

Pereții despărțitori au fost proiectati tinindu-se seama de următoarele con- 
siderente: realizarea unei greutăți minime pe m?, necesară pentru asigurarea 
izolării fonice, $1 realizarea unor pereți cît mai subțiri, pentru folosirea judi- 
cioasă a spaţiului util. Astfel s-a stabilit ca grosimea panourilor de pereți des- 
pärtitori sá Не de 5 cm, cu excepţia unui panou despărțitor între apartamente 
diferite care are grosimea de 10 si 15 cm. 

Pentru a utiliza în mod judicios capacitatea macaralei, pentru a reduce ma- 
nopera de pe șantier şi pentru a obține un grad de finisaj cît mai ridicat, s-a 
căutat а se realiza panouri plane cu suprafețe cit mai mari (pînă la 10 m2), tre- 
cindu-se chiar si la elemente spatiale. Astfel, între apartamente a fost prevăzut 
un element în formă de Т, iar la cămări, un element în formă de cheson. 

Greutatea panourilor variază între 0,4 51 1 tonă, cu excepția panourilor în 
formă de Т, care cîntăresc cca. 3 tone. 

Armarea panourilor este prevăzută cu о rețea constructivă, conturul si 
golurile fiind bordate cu armături cu diametrul mai mare. Consumul de oțel 
ре m? de panou este de cca. 2 kg. 

Îmbinarea panourilor de pereți despărțitori dintre camere sau dintre 
apartamente cu pereții portanti se face prin sudarea unor vergele în formă de 
5 de armăturile verticale ale panourilor, descoperite local, în cite 3 puncte 
pe înălțimea unui nivel. În acest fel, panoul de perete despărțitor este agăţat 
de peretele portant, astfel incit planseul nu se mai încarcă cu greutatea acestuia. 

Pereţii despărțitori de la baie și w.c. au fost proiectati initial sub forma unui 
element spatial alcătuit din 6 pereţi de cite 5 cm grosime și o placă de pardoseală 
de 6 cm grosime. Această cabină de baie si w.c. urma să fie complet finisată 
în interior de la atelier, avind toate instalaţiile și obiectele sanitare montate. 
Ea urma să Не turnată în poziţie verticală cu cofraje metalice demontabilc 
şi urma să cintărească cca. 4,5 tone, inclusiv instalațiile. Această soluţie prezintă 
ca avantaje o justă folosire a capacității de ridicare a macaralei si reducerea 
duratei şi a manoperei de montaj. 
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Din motive de execuție, proiectul a fost modificat în sensul realizării pereților 
despărțitori de la baie și w.c. din 6 tipuri de panouri plane de 5—6 cm grosime, 
urmind a fi asamblate la fata locului. 

Într-unul din panouri este înglobată o serpentină încălzitoare; iar în altul, 
îngroșat la partea inferioară, sînt grupate toate conductele de alimentare cu 
apă caldă și rece și cele de canalizare. Acest lucru a fost posibil întrucît obiectele 
sanitare sint grupate foarte compact. Astfel, în afară de coloanele verticale de 
alimentare cu apă și cele de scurgere, aparente la cabina w.c.-ului, toate con- 
ductele sint îngropate în beton. 

Îmbinarea între ele a panourilor de pereți despărțitori de la baie şi w.c. se 
face cu ajutorul unor legături de otel-beton în trei puncte рс înălțimea unui 
nivel și prin betonarca colturilor. 

n ceea ce priveşte îmbinarea pe verticală a instalaţiei de alimentare cu apă 
şi a celei de canalizare, са se realizează prin intercalarea pe șantier а tronsoanelor 
drepte de (сауа de fier și fontă. 

Toate elementele prefabricate au fost confecționate la fabrica «Progresul» 
şi au fost transportate la șantier cu ajutorul unci platforme special amenajate 
(treiler) sau cu autocamioane. Montajul a fost făcut cu o macara pe șenile 
E 1004. Pentru precizia montajului, trasarea s-a făcut pe fiecare nivel în parte 
cu ajutorul aparatelor. Pentru fixarea provizorie $1 punerea în poziție a fiecărui 
clement s-au folosit dispozitive special confecționate. 

Deși elementele prefabricate au fost livrate de la fabrică, cu un grad de 
finisaj ridicat, a fost necesară completarea finisajelor pe șantier. Astfel, la pano- 
urile exterioare s-au făcut fuguirea rosturilor și reparaţii locale, folosindu-se 
o schelă mobilă. 

La interior, după completările și reparațiile locale, s-a șpahluit suprafața 
pereţilor $1 apoi s-a zugrăvit. 

n unele încăperi s-a făcut zugrăveala « sprit de ipsos > direct pe panourile 
de pereți, fără а se mai face şpahluirea prealabilă. La bai și bucătării s-au exe- 
cutat placaj de opaxit și vopsitorie în ulei. 

Pardoselile calde au fost executate din parchet pe dusumele oarbe în mastic 
de bitum, iar ca izolare fonică s-a prevăzut un strat continuu de pislă minerală. 
La unele apartamente, 1.С.5.С, a executat experimental o serie de alte tipuri de 
pardoseli 51 izolări fonice, 

Pardosclile reci au fost executate din mozaic sub formă de plăci, cu com- 
pletări din mozaic turnat, 

Învelitoarea clădirii a fost executată experimental, pe porţiuni, în două 
sisteme diferite: 

a) cu izolație termică din plăci semirigide de pislă minerală si hidroizolatie 
din două straturi de pinzá impregnată și un strat de carton; 

b) cu izolaţie termică din plăci de plută expandată ASCO si hidroizolatic 
din două straturi de pinză impregnată si un strat de celochit. 

În încheiere prezentăm citeva cifre caracteristice privind consumul de 
materiale si indicii de cost. 

Astfel, consumul total de oțel pe m? de suprafață construită este de 22 kg, 
din care cca. 8 kg іп pereții portanti, 8 kg in plansec si cca. 3 kg în centuri si 
іп zonele turnate între panouri. 

Grosimea medie de beton este de 45 cm, din care 27 cm în perctii portanti, 
cca. 8 cm іп plansee si 3 cm în centuri si în porțiunile turnate. 

Consumul de ciment pe m? de suprafaţă construită este de 130 Ер. Gre- 
utatea totală a construcției pe m? de suprafață desfășurată este de 1050 kg, fata 
de cca. 1600 kg în cazul unci construcții similare pe ziduri portante din cărămidă, 
Indicii de mai sus se referă numai la porțiunea de peste planscul subsolului, 
cuprinzind si finisajele, cu excepţia pardoselilor si а terasei. 

Gradul de prefabricare, referindu-ne iarăși numai la porțiunea de peste 
subsol, este de cca. 85%. 


Numărul total al pieselor prefabricate folosite la întreaga clădire este de 
700. 


Numărul total al tipurilor distincte este de 40, numărul de tipuri diferite 
ca cofraje fiind numai de 20. 

Greutatea medie a prefabricatelor este de 2,5 tone, ceca ce reprezintă cca. 
509, din capacitatea de ridicare a macaralei folosite, 

Acești indici erau mult mai avantajoşi în varianta inițială a proiectului, în 
care pereții despărțitori de la grupul baie-w.c. crau rezolvati sub forma unui 
clement spatial. (Astfel, greutatea medie cra de 3,3 tone, reprezentind 65% 
din capacitatea macaralei.) 

Avind in vedere condițiile reale іп care clădirea a fost executată si 
tinind seama de faptul că a fost dată în exploatare abia în iunie 1957, 
urmează са în timp să se facă cercetările si observaţiile necesare pentru а 
se putea trage concluziile asupra acestei experimentări. 
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Arh. МІНДІ ENESCU 


STUDIU DE LOCUINTE 


Institutul de proiectare a construcțiilor tip (1.P.C.T.) 


Pe linia máririi continue a sortimentului de proiecte tip de locuinte 8-4 
elaborat în atelierul condus de arh. D. Hardt, din cadrul I.P.C.T., si studiul 
de față privind tipul de locuință individuală in care bucătăria obișnuită este 
înlocuită printr-o nisi de gătit cuprinsă în spaţiul camerei de zi. 

Este incontestabil că în această formulă de locuință, în care camerei de zi 
i se adaugă şi funcțiunea de preparare а mincárurilor, noțiunea de confort capătă 
un sens putin diferit de cel cu care sintem obișnuiți în proiectarea locuinței 
« de astăzi >. 

Cum acest fel de organizare a locuinţei este încă tradițional 51 cerut, în unele 
parti ale țării, si constatat a exista — în urma anchetelor intreprinse în domeniul 
utilizării locuinţelor date în folosință în ultimii ani — chiar și în acele locuințe 
ce nu au fost concepute ca atare, socotim necesară completarea gamei de pro- 
iecte tip de clădiri de locuit cu acest nou tip. 

Menţionăm că adevăratele concluzii asupra raţiunii de a exista a oricărui 
tip de locuinţă nu pot fi trase decit urmărind pe viu, după darea în folosință, 
felul în care cle funcționează іп cadrul unei faze de experimentare. 


ж 


Tema studiului prevede cá aceastá locuintá, alcátuitá din: camerá de dormit, 
camerá de zi cu nisä de gátit, vestibul, cámará si piesa de ара, trebuie sá repre- 
zinte, atit prin alcătuire, cit si mai ales prin soluțiile de plan ale variantelor 
studiate, o rezolvare minimalá cu un mare grad de economicitate. 

Capacitatea de cazare cerutá este familia de trei persoane. S-a considerat 
insá cá este necesar sá зе prevadá si posibilitatea de cazare maximalá, pentru 
patru persoane; acest lucru este, credem, justificat de realitatea practicá, in 
care — datá fiind lipsa incá acutá a spatiului locativ — apartamentul de douá 


camere este si trebuie să poată fi locuit, in mod temporar, de familii de patru, 


persoane. 
În această ipoteză s-a socotit camera de dormit ca fiind a copiilor $ s-a 


prevăzut posibilitatea de a fi mobilată ca atare; spaţiul acordat permite, in toate 
cazurile, şi mobilarea acestei încăperi cu pat dublu. 

În ceea ce priveşte funcționalitatea locuinţei, s-a considerat că este de dorit 
са, în cea mai mare parte a variantelor, să existe un acces ușor de la піҙа de gătit 
spre grădina gospodáreasci. 

În studiul variantelor de plan prezentate s-a ținut seama de posibilitatea 
măririi unor dimensiuni interioare și ale clădirii întregi pe direcțiile opuse 
deschiderilor prevăzute în catalog, fără ca planul de distribuție să suporte mo- 
dificări. Dimensiunile și spațiile acordate în prezenta fază de studiu s-au socotit 
a fi minimale, realizindu-se astfel una dintre condiţiile cerute de temă: un 
mare grad de economicitate, 


ж 


Sectiunile tip studiate urmeazá sá Не asamblate іп cládiri parter fárá subsol, 
cuplate sau insiruite, pe loturi individuale; aceste loturi vor cuprinde — de 
la caz la caz — dotările de anexe gospodărești, în măsura in care condițiile si 
modul de viață respective le vor cere. 

іп sfirsit, mai trebuie menționată posibilitatea folosirii tipurilor studiate 
în ipoteze diferite de dotări edilitare si chiar de trecere de la o categorie la alta, 
cu schimbarea gradului de dotare edilitară a cartierului. 


Materiale şi sisteme de construcţie 


Sistemele de construcție preconizate se încadrează în limitele gradului 0 
si 1 de prefabricare, şi anume: 

variantele «a » — «f >, concepute pentru a fi realizate in oricare din cele 
două ipoteze de construcție, iar «р» — «i », in ipoteza gradului de prefabri- 
care 0. 

Pentru învelirea clădirilor зе propune, Не acoperişul іп terasă, Не cel іп 
două pante. 

În ipoteza acoperirii în terasă, elementele orizontale ale clădirii pot fi: 

grinzi ТСВ și corpuri de umplutură; 

plansee ВА monolit; 

plansee ВА cu corpuri tip Pfeifer. 

În ipoteza acoperirii în două pante se preconizează intrebuintarea azboci- 
mentului ondulat vopsit în culori de ulei şi așezat pe pane de beton sau pe 
şarpantă de lemn. 


Echipament termico-sanitar 


Clădirile vor fi încălzite cu sobe іп camera de zi. Încălzirea se face de la 
mașina de gătit, în unele din variante existind și posibilitatea introducerii 
unei sobe obișnuite. 

Echipamentul sanitar cuprinde w.c., lavabou, duș cu cazan de încălzit apa. 
La unele tipuri, cuva dusului poate fi înălțată faţă de nivelul pardoseli; la altele, 
ca este îngropată, contribuind astfel la spaţiul de circulafic în piesa de apă. 


PROIECTAREA TIP 


INDIVIDUALE URBANE 


În uncle planuri a fost prevăzută o astfel de dispoziţie a cazanului, lavabo- 
ului si dusului, încit bateria de amestecare să se monteze deasupra lavaboului, 
iar para de duș deasupra cuvei, economisindu-se astfel un robinet si obtinin- 
du-se și avantajul apei calde la lavabou. 

Varianta «a» reprezintă o locuință înșiruită, rezolvată constructiv pe 
două deschideri de 3,60 m. Accesul la cele două camere se face direct din 
vestibul, Instalaţia este cuplată pe zidul despărțitor dintre două apartamente, 
Cámara poate fi realizată în prelungirea de pantă a acoperișului sau sub corniga 
acestuia; plasarea cămării în afara conturului principal construit face posibilă 
mărirea сі în funcție «с necesități. 

Varianta «b» este o locuință cuplată, a cărei rezolvare constructivă este 
asemănătoare cu a variantei «a ». Rezolvarea cămării în același mod ca 51 la 
«а» permite crearea unei supralumini în peretele lateral al пізсі de gătit. 

Varianta «с» reprezintă de asemenea o locuință rezolvată constructiv pe 
două deschideri de 4,00 m. Plasarea cosurilor în afara conturului încăperilor 
principale permite mobilarea optimă a încăperilor de locuit, Piesa de apă permite 
înlocuirea cuvei de duș cu o cadă de baie obișnuită. Şi în acest plan este posi- 
bilă mărirea spațiului destinat depozitării (cămară-debara) printr-o construcție 
anexă іп polată, lingă accesul spre lot al nisei de gătit. 

Varianta «d» este o locuință insiruitá rezolvată constructiv pe deschideri 
de 3,60 m. Acest apartament median, care la capătul șirului poate cuprinde o 
cameră de dormit în plus, se compune dintr-o travee și jumătate; apartamentul 
vecin, cu care se cuplează pe partea camerei de dormit, diferă doar prin poziția 
accesului din camera de zi spre camera de dormit. O supralumină, practicată 
deasupra mașinii de gătit, permite luminarea suplimentară a spaţiului de gătit, 
prevăzut şi cu o ventilație verticală. 


Sectiune tip varianta «a» 
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Schema de fațadă pentru insiruirea sectiunilor varianta « d» 


Exemplu de asamblare a sectiunilor varianta «d» 
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Secţiune tip varianta « d» 


Schema de fațadă pentru cuplarea 


Secţiune tip varianta « b» 
а donă secțiuni varianta «b» 


b c 


Secţiune tip varianta «c» 


30 


Secţiune tip varianta «с» 


Sectiune Ир varianta « f» 


Schemă de fațadă pentru înşiruirea secțiunilor varianta «с» 
Secţiune prin zona de servicii. 


Varianta «e» reprezintă o locuință insiruitá, Traveca constructivă este de 
3,60 m, apartamentul cuprinzind o travee şi jumătate (5,40 m). Rezolvarea planului 
permite posibilitatea unei traversări de serviciu a locuinţei pe o pardoseală rece; 
accesul la lot are loc prin încăperea băii, lucru сагс, în condiţiile lipsei de dotări 
edilitare, permite utilizarea încăperii drept spălător, în directă legătură cu gră- 
dina gospodärcascä. În ipoteza lipsei canalizării, w.c.-ul poate fi separat, dindu-i-se 
acces din exterior. O supralumină în peretele despărțitor dintre nișa de gătit 
şi încăperea de apă, aceasta din urmă fiind mai joasă decit volumul principal 
construit, permite luminarea suplimentară a spaţiului de preparat mincárurilc. 


Schemă de fațadă pentru înşirnirea secfiunilor şi secția 
transversală a locuinței « f» 


Varianta «f» este o locuință ce urmează sá fic asamblată în clădiri insi- 
ruitc. Ea este realizată рс о (гаусс unică de faţadă de 4,00 m, acest lucru avind 
mari avantaje de cconomicitate. Partea de locuit este separată în două prin 
amplasarea zonei de servicii si instalații în mijlocul clădirii. Această zonă este 
luminată și ventilată printr-un luminator realizat іп acoperișul construcţiei. 
Această soluție de locuință presupune un grad de dotare edilitară completă 
si un mod de viata diferit de cel al celorlalte variante. 

Varianta «д» reprezintă o locuință cuplată, concepută pentru a fi realizată 
în sistem constructiv monolit. În miezul zonei de serviciu s-au prevăzut 
un singur cos si un perete unic de montaj pentru instalația de apă; cămara este 
plasată în afara conturului principal al clădirii. Camera de dormit se poate 
decomanda prin încăperea de spălat. 

Varianta «Һ» avind acceași caracteristică constructivă ca tipul de mai sus, 
este o locuință cu capacitatea maximalá de cazare de trei persoane. 

În acest caz s-a pornit de la o ipoteză mai puţin obișnuită de alcătuire a 
familiei, camera de dormit fiind dimensionată pentru o persoană, celelalte 
două urmind să ocupe camera de zi. 

Varianta «i» este o locuință ce urmează să Не asamblatá în clădiri ingiruite. 
Schema de circulație interioară este intrucitva asemănătoare cu cea a locuinţei 
«а», poziția schimbată a băii permitind aici realizarea peretelui de montaj 
pentru instalații şi a unui singur coş. 


Tabel de suprafete, indici si valori de investitie 


| Ipoteza Ipoteza 
қаласы Aria de Aria | Front familiei familiei Valori 
жалға ехріоа- constru- Nex stradk de 3 de 4 de inves- 
i tare ità A- А persoane | persoane titie 
plan Aex A, c ex Ас/регз. | Acypers. lei | 
m? m? m? m? 
| 
«a» 25,45 45,10 0,56 | 0,22 15,00 11,25 | 34 670 
«b» 23,85 42,50 0,56 0,22 14,15 10,60 | 33 040 
| 
«c» 25,90 44,60 0,58 0,20 14,85 11,15 34 360 
| «de 28,60 | 43,75 0,65 019 | 1455 | 1095 | 33830 | 
«e 26,00 48,45 0,53 0,20 16,16 | 12,10 36 770 
| «fo 28,35 45,60 0,62 0,14 15,20 11,40 | 34990 
| ‘gs 27,25 45,80 0,59 0,19 15,25 11,45 | 35120 
В | 
1 | h 22,00 | 40,50 054 | 0,24 13,50 31 790 
— li 
| B | 
T 24,50 44,25 0,55 0,23 14,75 11,60 34 140 


Notă : Pentru calculul valorii de investiţie s-a considerat, la toate variantele, ipoteza: 
planșeu monolit, șarpantă de lemn ecarisat, învelitoare de azbociment, încluzin- 
du-se în calcul şi costul instalațiilor sanitare și electrice, precum şi costul 
racord-cámin. 


Secţiune tip varianta «р» 


FA 


Secţiune tip varianta «h» 
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ОВЕН 
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Їл cadrul proiectärii tip, metoda găsirii unui partiu-matcá sau a unor tron- 
soane care, asamblate în diverse moduri, să rezolve o problemă în totalitatea 
сі, a fost piná acum aplicată în diverse sectoare: blocuri de locuinte, scoli, 
constructii spitalicesti etc. 

Problema cantinelor tip a fost insá atacatá si rezolvatá pentru Несагс сах 
in parte, analitic. 

Studiul de fatá isi propune tocmai gásirea unui partiu-cheie din dezvol- 
tarea cáruia sá sc poatá obtine seria completá a cantinelor muncitoresti 
si scolare. 

În mediul urban, cantinele se pot amplasa pe lingá fabrici (preuzinale), in 
cadrul complexelor scolare sau universitare, ре malul lacurilor sau іп parcuri 
(in cazul unor Situatii speciale) si, іп sfirsit, prezenta lor poate fi necesará іп 
spatiul construit masiv din orase. 

n majoritatea situatiilor enumerate mai sus, cantincle pot fi concepute ca 
obiective izolate. 

În cadrul spațiului construit masiv însă, o cantină singulară nu-și poate 
justifica existența, nici din punct de vedere urbanistic (gabarit redus), nici din 
acela al rentabilității. De aceea, am considerat cá, în acest din urmă caz, 
ea trebuie anexată unui program major (locuințe sau hoteluri). Prin am- 
plasarea restaurantelor sau magazinelor la parterul unor imobile de raport 
cistigá, din punct de vedere urbanistic, atît restaurantele, cît si imobilele 
de raport. 

Acesta a fost unul dintre considerentele principale în determinarea gaba- 
ritclor generale ale cantinelor propuse în studiul de față. 

Programul a fost rezolvat pe două niveluri principale: subsol si parter. 

Subsolul, săpat doar pînă la 1,00 — 1,20 m în pămînt, contine toate servi- 
ciile, adică încăperile destinate pregătirii alimentelor, depozitelor, frigorifc- 
relor, preparării mincárii (bucătăria), cum și grupurile sanitare ale personalului 
de serviciu $ consumatorilor. 

Centrala termică, în ipoteza cá e necesară una proprie, а fost, de asemenea, 
prevăzută a fi amplasată la subsol. 

La parter se găsesc distribuția (oficiul) si consumatia (sala de mese). Lîngă 
oficiu, și intim legat cu el, se găsește spălătorul de veselă. 

Cantinele școlare, la care masa se ia numai în două serii, derivă din acelea 
muncitoreşti similare, adáugindu-li-se о supantă în sala de mese. Grupul 
serviciilor rămine identic. 

La programele cu o capacitate mare de consumatori (cantinele 1600/4, 
1800/4, 2400/3), suprafața rezervată serviciilor întrece sensibil pe aceca a sălii 
de mese. De aceea, surplusul subsolului rămîne sub o terasă accesibilă, fără 
a afecta proporţiile parterului care, de altfel, nu mai suportă nici o majorare 
a volumului. 

cazuri speciale se poate afecta sectorului consumatie si terasa-acoperis 
a construcției, prelungindu-se în prealabil distribuția 51 respectiv accesul con- 
sumatorilor. În ceea ce priveşte funcțiunea, studiul de față aduce la acest capi- 
tol citeva propuneri noi. 

Astfel, dispare complet holul-asteptare, a cărui inutilitate a mai fost sem- 
nalată (vezi revista «Arhitectura R.P.R.», nr. 2--1957 pag. 12). 

Problema vestiarului este pusă realist; practica funcționării cantinelor 
arată că vestiarul central, deservit de un personal anume, nu functio- 
nează, deoarece consumatorii preferă să aibă vestiarul în apropierea locului 
de mîncare. 

De aceea se recomandă suprimarea vestiarului și prevederea unui mobilier 
special în sala de mese. Problema vestiarului a antrenat și rezolvarea ampla- 
sării scaunelor la mese, propunindu-se mese си 4, са 5 sau cu 6 locuri (vezi 
desenul); rezultă (in sala de mese) cca. 1,00 m?*/persoaná la cantinele munci- 
toreşti si cca. 1,20 m?/persoană la cantinele școlare, ceea ce reprezintă indici 
extrem de favorabili. 

În sfirgit, distribuția (oficiul) se găsește la alt nivel decît preparatia 
(bucătăria). 

Acest lucru rămine perfect valabil, atît în condițiile cantinelor, cit și în cele 
ale restaurantelor, deoarece mincarea gata preparată este transportată, cu aju- 
torul ascensorului sau pe scara de serviciu, în oficiu, unde este păstrată pe 
mese calde. Oficiul este locul în care se fac portiile, iar spălătorul de veselă 
a fost amplasat în directă legătură cu acesta, 

Din punct de vedere constructiv, planul a fost conceput pe o tramă modu- 
lara de 3,60 m. Subsolul e plantat pe această rețea cu stilpi de beton armat 
care susțin un planseu Pfeifer. 

Sistemul portant al parterului poate fi realizat, fie din zidărie de cărămidă 
portantă, fic din stilpi de beton așezați pe conturul exterior sau în interiorul 
sălii (ceea ce reduce deschiderea de la 10,80 la 8,20 m). 

În bucătărie, boxele pentru preparafii, spălătorul de vase etc. sint despár- 
tite prin panouri de sticlă cu o înălțime de 2,10 m, ceca ce permite obținerea 
unui mare spațiu comun. 

Studiul propus este posibil numai în varianta cu încălzire centrală, cu radia- 
toare tip vitrină la sala de mese și rețea de distribuție aparentă la plafonul 
subsolului. Se renunță definitiv la instalația de ventilație, atît la sală, cit și 
la bucătărie, deoarece, pe de o parte, aceste două piese sint la niveluri dife- 
гие, iar pe de alta sînt ventilate transversal. 

În cadrul efortului general de tipizare s-a adoptat si aci traveea de 3,60 m, 
pentru a se putea utiliza prefabricatele ușoare și pentru a se putea adapta celor- 
lalte programe rezolvate іп cadrul tipizárilor: locuinte gi hoteluri. 

n ceca се priveşte seria de cantine ce se realizează prin studiul de fata, 
se dau іп tabelele de la pag. 35, date caracteristice pentru fiecare in parte. 

Ín ceca ce priveste amplasarea cantinelor la parterul locuintelor sau hote- 
lurilor, se dau douá asemenea variante. Ín cazul hotelurilor, capacitatea sălii 
de mese poate fi diferită în funcție de lungimea totală a clădirii; în cazul 
locuinţelor, gabaritul sălii este impus de distanța dintre două scări de acces 
la etaje. 

Se arată, de asemenea, posibilitatea amenajării cantinei la parterul blocului 
experimental, proiect realizat de curind în cadrul Institutului de proiectare a 
construcţiilor tip (І.Р.С.Т.). 
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STUDIU PENTRU TIPIZAREA CANTINELOR 
ȘCOLARE ȘI MUNCITOREȘTI 
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Cantina 60013 (ipoteză de amplasare într-un parc) — Perspectiva 
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Seria cantinelor muncitoreşti 300/3, 45013, Seria cantinelor școlare 450/2, 600 2, 900/2, 1200/2 Cantinele 900/3 зан 900/2, 120013 зан 1200/2. 
600 3, 900/3, 1200/3 Planuri supante (1-4) 1800/4 şi 2400/3 /<» 
Planuri parter (1-5) Cantină 900/3 (ipoteză de amplasare la malul mării), Planuri subsol (1-4) 


cu sala de mese în aer liber (5) 
2 1. Intrare de serviciu — 2. Birou — 3. Preparafie 
tarne — 4. Preparatie peste— 5. Preparatie legume 
6. Ceai-cafea— 7. Spálátor vase — 8. Bucătărie 
9. Cámará— 10. Vestiare si grup sanitar pentru 
personal — 11. Grup frigorific — 12. Grup sanitar 
peniru consumatori — 13. Patiserie 


Cantiná 600/3 

„ PLAN PARTER 
1. Windfang — 2. Sală de mese — 3. Oficiu 
4. Spálátor veselă — 5. Terasá peste subsol (even- 
tual, dacă există, peste centrala termică) 

. PLAN SUBSOL, 
1. Intrare serviciu — 2. Spálátor vase — 3. Pre- 
paratie carne — 4. Preparatie legume — 5. Ceai- 
cafea — 6. Patiserie — 7. Bucătărie — 8. Economat 
9. Birou administrație — 10. Cămară-depozi! 
11. Cameră  frigorifică (carne) — 12. Cameră 
frigorificá (lactate) — 13. Sas — 14. Masini 
15. Vestiar pentru personal (bărbaţi) — 16. Vestiar 
pentru personal (femei) — 17. Grup sanitar pentru 
personal — 18. Lavabouri consumatori — 19. W.C. 


- 


^2 


pentru consumatori ( bárbati) — 10. W.C. pentru 
consumatori (femei) — 21. Centrală termică 
(eventual) 
+ 

-» 
Cantina 600/3 — Variantă de construcție си 


stilpi in sala de mese 


3. PLAN PARTER 
1. Windfang — 2. Sală de mese — 3. Scară spre 
grupul sanitar pentru consumatori (subsol) 
4. Oficiu — 5. Spálátor veselă 

4. PLAN SUBSOL 


Асабай incáperi ca la cealaltă variantă 


33 


Hotel + restaurant, avind fiecare intrári 
separate (pentru orase) 


Plan etaj curent 


1. Cameră си 2 paturi — 2. Grup sanitar 
(dus-lavabou) — 3. W.C. 


Plan parter 


1. Intrare hotel — 2. Intrare restaurant 
3. Hol — 4. Portar-informafii — 5. Oficiu 
6. Spălător veselă — 7. Terasá 


ЕТШПТ-ГІІТТІ [1 


Ч 


1 Hotel + restaurant cu intrare unicá 
Е (pentru stafiuni de odihná) 
+ Plan etaj curent 


1. Cameră cu 2 paturi - 2. Grup sanitar 
, (dus-lavabou) — 3. W.C. 


UL] 


[LO O Û 


MOTE:‏ إا 


Plan parter 


! 1. Vestibul — 2. Hol — 3. Portar-infor- 
тай! — 4. Restaurant — 5. Oficiu - 6. Spă- 
látor — 7. Terasă 

Hotel (P + 3) cu 50 camere 

Hotel (P +2) си 34 camere 

Hotel (Р + 1) си 17 camere 

Cantina are o capacitate (іп sala de mese) de 
226 de locuri, echivalentă cu cantina 60013 


Cantiná la parterul blocului experi- 
mental 


Plan etaj curent 


1. Camera de zi — 2. Dormitor — 3. Bucá- 
tárie — 4. Baie — 5. W.C. — 6. Cámard 


3 3 Plan parter 


1. Intrare la restaurant — 2. Intrare la 
magazine — 3. Intrare la locuinte prin aleea 
interioará — 4. Restaurant си 180 de locuri, 
adică echivalent си 450/3 — 5. Magazin 
6. Depozite, birouri 


ШІ TMM — : Secti longitudinală tru cantinele mun- 
ii шинэ TT ports наг cance түр шинэ 
ona т. = БЕЯ 


suprapuse 


Cantine muncitorești іп 3 serii — Sec/iune 
longitudinalá. Secţiune transversală 
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Cantine școlare іп 2 serii — Secfiune lon- 
gitudinală. Secţiune transversală 


Tabelul 1 
Cantine muncitoresti 


AD. АВ. | 
Capacitate Ар (m?) As (m?) Nuf Nuf | 
(m*/pers). (m*/pers). | 
300/3 i 0 P | 4156 1,09 | 1,22 
450/3 3” ^ 505 | — 49 0,98 1,14 : | 
600/3 590 аас! 934 | 0,91 1,08 | 
900/3 Е 840 336 | 081 | 1,04 
9004 | m 234. 0,83 71,08 
ЭВЭР асы, | енені (семен Ero: MED US i | 
1 
Sala de mese este aceeasi сп 600/3; subsolul de la Ирш 
900/3. Тегаза partialá peste subsol 
1200/3 1090 | 40 | 09 TIEN 
1200/4 970 NE | js 338 - = 0,80 | гэн: 1,12 


Parterul de la 900/3, їаг subsolul de la 1200/3, Partial, 


| 
| terasä peste subsol 
1600/4 | мизо | мо | 069 71,06 
Parterul de la 1200/3. Terasá parţială peste subsol 
| 1800/3 1500 | 70 | 07 | 1,10 
| : 6 Ба. io 
| Parter cu supantá, ca la cantina şcolară 1200/2. 811801 
partial acoperit cu terasá 
1800/4 1250 | 468 | 0,725 1,08 


Sala ca la cantina 1200/3; subsolul ca la 1800/3 


2400/3 


1890 | 910 | 0,745 | 1.08 


Douá sáli de mese ca la 1200/3, insá suprapuse. Subsol 
cu terasá partialä deasupra 


Tabelul 2 
Cantine scolare 


Ap Аз 
Capacitate Ap (тп?) As (m?) Nuf Nuf 
| (m*/pers) (m*/pers.) 
450/2 “620 | 300 | ет 59 | 
— He 9 — —" дар" | 
Echivalentá cu 450/3. Apare supanta in sala de mese | 
600/2 715 | 350 125 © | 12% | 
Echivalentä cu 600/3, шза cu supantá | 
900/2 1160 | 600 1,22 | 1,26 | 
Se poate deduce, Пе аш cantina 900/3 си supantá, Пе din 
suprapunerea а douá sàli de la 600/3; subsolul de la 
tipul 900/3 
1200/2 1420 700 1:20; | 148 | 
Sala cantinei 1200/3, cu supantá | 
Ар = aria palierului; 
As = aria sălii de mese; 
Nuf = numărul unităţilor de folosință 


Tabelul 3 


Tabel comparativ de suprafete desfásurate si indici, fatá de normativul 


de cantine numárul 101/53 


Observaţie: 


Categoria Aria palierelor Ap Лос 
Sentinel F Normativ e Studiu Bii Normativ | Studiu 
ын 3800/3 в IN 487 | E 420 E х 872 Ї i 1,22 Е 
4503 | 890 = 505 | 660 AME 
~ 6003 | 1138 ^ 590 x 5,10 “Чаш. 
с 9004 | 1298 o 1^ | 580 ШИТ | 
| 1900/4 на 71694 ü = 970 Е | 5,60 "m " 2 | 
С 1600/4 - 2159 | 1130 «| 540 106 | 
1800/4 — 2395 1250 НЫ № ч 
Š ` 2400/8 1 ^ 3537 1890 | БЕТ БИ 4,08 


La studiul propus, la rubrica Ap/loc, nu este inclusă centrala 
termică, deoarece e considerată facultativă. 


Cantină 900/2 — Perspectiva sălii de mese spre oficiu 


Cantină 900/2 (ipoteză de amplasare într-un parc)—Perspectivd (schemă) 
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EXPOZITII 


Într-un vechi caiet cu extrase de lectură găsesc 
notat: «... pavilionul de expoziţie lasă friu 
liber imaginaţiei arhitectului; îi deschide lumea 
feerici, dar si a celor mai primejdioase rătăciri >. 

Intrucit văd observaţia înscrisă fără glosá, prc- 
supun că odinioară mi-a plăcut integral; constat 


insă că astăzi o aprob cu rezerve. Pavilionul de 
Conf. arh. GHEORGHE PETRAȘCU ' expoziție are si cl un program rezultind din 
varictatea obiectelor de expus si din intenția 
i într-un cadru 


PAVILIOANE ȘI STANDURI ROMINESTI LA TÎRGURILE imis, peun илеп cu forma daa, prezen- 


tind uncori si particularități de relief; se execută 
| N Т Ё R H 1 1 | 0 N 1 L E D | М 1 N 1) L 1 956 din anumite materiale si în sisteme de construcţie 
alese de obicei în funcție de nevoia montárii si 
demontării rapide etc. Acestea, cu altele împreună, 
devin friu pentru imaginație sau mai degrabă un 
hát care îi imprimă o direcţie. Nu este însă de 
regretat iluzia pierdută a unei totale libertăți. 
Dimpotrivă, şi în acest caz, îngrădirile obiective 
alcătuiesc o temelie solidă pentru imaginaţia arhi- 
tectului, constituind platforma sigură de ре care 
ca isi poate lua zborul, cind este realmente inaripata. 
Primejdioase rătăciri conducind la greșeli capi- 
tale (seria lor a fost inaugurată la categoria pavi- 


lioanelor de expoziție cu cele două « Palate > 
mare si mic, construite în cadrul expoziției uni- 
versale de la Paris din 1900) devin posibile în 
cazul de faţă, ca si în celelalte cazuri de proiectare, 
numai în urma nesocotirii, cu sau fără intenție, 
a necesităților concrete. Potrivirea cu tema rămine 
lege fundamentală pentru tot ce este arhitectură 
Cind există respect pentru problema propusă 
studiului, din care decurge preocuparea serioasă 
de a-i deslusi componentele in toată complexi- 
tatea lor, si cind acest respect se asociază си de- 
prinderea de a nu accepta decit soluții pärind 
integral satisfăcătoare, drumul proiectării are sorti 
să Не în general corect, iar critica rezultatelor 
obținute nu va putea semnala decit, cel mult, 
greşeli de gust. 

Din același caiet, alte însemnări referitoare la 
ace subiect, de astă dată cu adaosuri 51 para- 
fraze proprii: «... cei сс vin la o expoziţie 
doresc sá se instruiască si să se distreze (mai ales); 
citiva vin cu un scop precis; cei mai multi însă, 
si petreacă timpul, să-și mulțumească о 
curiozitate nedefinită anticipat, să găsească о суа- 
dare din monotonia cotidiană... Atenţia publi- 
cului trebuie trezită repede si susținută intens... 
De ассса sint necesare imagini noi, pentru a atrage 
privirea, fără a recurge insă la extravagantá si 
baroc. Pavilionul de expoziţie fiind tot arhitectură, 
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1. Pavilion pentru tirgul de la Zagreb ku = ШИ ста I m - —— IN = I — 
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1. Pavilion de expoziție la Zagreb — Interior 

2. Sectiune transversală (A—B) 

8. Plan etaj 

4. Plan parter: 
1. Hala principală a expoziției — 2. Birouri şi secții comerciale 
3. Grup sanitar — 4. Depozit 

5. Interior 

6. Perspectivă interioară 

1-8-9. Vederi interioare 


AN ! 
ы, 


к 


deci altceva decit un decor inconsistent, па scu- 
teste de grija formelor adevárate. Seductiunea 
prin imagini arhitectonice $1 decorul subordonat 
lor va fi trainicá, dacá ambele capátá autoritate 
în urma constatării că nu contrazic rationalul 
(sau firescul). Ele devin condimentul excitator al 
atenţiei, cîștigă simpatia și conving cînd, în acord 
cu materialul expus, nu încetează să reprezinte 
ideile de măsură, ordine și armonie ». 

În privința modului de expunere: «fără repe- 
tare, concis, dar vioi, fiecare lucru prezentat o 
singură dată... albul să fie culoarea dominantă, 
constituind un fond pe care obiecte si grafica 
auxiliară apar cel mai bine valorificate ». 

бі ultima însemnare: « O expoziţie este о lume, 
dar o lume purificată de tot ce este urit și rău; 
este icoana lumii reale, așa cum o întrevede fiecare 
țară în lumina propriului său ideal... > * 

Concepută astfel, expoziția poate juca rol de 
mediu educativ cu influențe binefăcătoare și deci, 
în caz că s-a exprimat o constatare și nu doar 
iluzia unui comentator optimist, pe frontispiciul 
ei se vor potrivi înscrise cunoscutele versuri de 
Baudelaire: 

« Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté ». 

Am pus citatul final sub semnul indoiclii, pentru 
cá nici una dintre expozitiile nationale sau inter- 
nationale, vizitate de mine, nu mi-a apárut ca «о 
lume purificatá de tot ce este urit si rău x. Dacă 
intentia purificárii a existat uneori, atunci probabil 
că operaţia s-a dovedit foarte anevoioasă și pina 
la urmă chiar imposibilă, din cauza controverselor 
interminabile pe care le comportă. De aceea, nici 
pentru deviza sugerată mai sus n-am văzut măcar 
un loc rezervat deasupra intrărilor. Trebuie să 
recunoaștem că omisiunea e justificată; mai ales 
în cazul tirgurilor de mostre, așa cum le știm, 
deviza ar fi stat afișată pe poartă ca o ironie sau 
o absurditate, la fel, sau aproape la fel, ca pe 
firma unui magazin universal. Pe semne с încă prea 
devreme ca să se fi găsit calea de a compune artistic, 
sau cel putin suficient de demn, cu motoare, 
conserve si pinzeturi. În general, se crede obli- 
gatoriu gestul smucit si brutal sugerat, zice-se, 
de mașină. Explicația e stupidă, pentru că omul 
are facultatea alegerii conștiente, iar brutalitatea 
este anterioară mașinii, 

Observatia capătă oarecare importanță, întrucît 
depăşeşte cadrul limitat al proiectării pavilionului 
de expoziție. Ea poate fi extinsă substanțial, dacă 
privim si alte domenii ale producției arhitecturii 
contemporane. Ba, fenomenul poate fi surprins 
si la celelalte genuri artistice, ceea ce, în ultimă 
analiză, poate pune în discuție chiar modul nostru 
de viata. 

A stat în intenția mea ca citatele reproduse 
din caietul cu însemnări să joace rol de repere 
pentru judecarea materialului pe care îl prezint: 
arhitectura, modul de expunere și grafica publi- 
citară, ilustrate de pavilioanele 51 standurile romi- 
nesti la tirgurile internationale de mostre orga- 
nizate în cursul anului 1956. 

Dintre aceste repere propun să excludem dezi- 
deratul purificării, stihurile poetului și glosele mele 
pe marginea lor, ca fiind prea exigente sau poate 
chiar utopice. De ele pot să-și amintească însă 
cei cu răgazuri intelectuale, cînd meditează asupra 
celei mai bune lumi posibile, 

Dezvoltarea economiei naționale și preocuparea 
de a spori legăturile noastre comerciale cu toate 
statele au prilejuit, în anul trecut, o participare 
multiplă la manifestări de soiul celor mai sus 
numite. În Republica Democrată Germană, la 
tirgurile de iarnă si de toamnă din Leipzig, іп 
Italia, la tirgul din Milano, în Anglia, la cel din 
Londra, în Grecia, la cel din Salonic sau în Turcia, 
la cel din Izmir, produsele rominesti au fost expuse 
în pavilioane sau săli existente, oferite de orga- 
nizatori si amenajate în acest scop de Camera 
noastră de comerţ. În cadrul tirgurilor din Zagreb, 
în Republica Populară Fedarativá lugoslavia, si 
la cel din Damasc, în Siria, au fost construite, 
după proiecte elaborate în țară, pavilioane proprii. 
Pe durata expozițiilor s-a aflat din presă că parti- 
cipările rominesti se bucurau de succes și, spre 
sfîrşitul anului, că pavilioanele de la Damasc si 
Zagreb au fost distinse, primul cu medalia de 
aur, al doilea cu premiul 1, decernate la tirgurile 
respective. De obicei, juriile acestor manifestări 
sint binevoitoare, pentru că o sărbătoare nu 
trebuie deranjată printr-un spirit critic prea ascuțit. 

* Extrasele sînt din revista «L'architecture d'aujourd'hui » 
nr. 1-2, anul 1940. 


Pavilion de expoziție la 
Damasc — Vedere exte 
rioará. 

Autor, arb. Ascanio Da- 
mian; colaboratori arhi- 
tecfii Ion Ressu, Jean Ro- 
senberg, Corneliu Dimos; 
ing. Romeo Constantinescu; 
graficieni lom Oroveanu, 
Virgil Ciocirdel, 
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2-3. Vederi interioare 
4. Plan supantá 

5. Sectiune transversală 
6. Plan parter 


Т, Montarea scheletului metalic 
fa pavilionul de la Damasc 
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Dar chiar atunci cind se alege « regina balului >, 
deşi judecata nu este foarte serioasă, ca tot 
consacră o învingătoare între mai multe con- 
curente. 

Cele două pavilioane au planuri judicioase, 
permitind ca circulația să se facă іп sens unic 
şi dirijat, însă fără а o impune іп mod absolut; 
materiale variate pot fi expuse avantajos in spatii 
corespunzătoare; combinația acestor spatii, cu 
întinderi si înălțimi diferite, exclude monotonia 
бі realizează o reciprocă punere іп valoare prin 
contrast; cuprinderea unei curți interioare în 
planul pavilionului de la Zagreb a mărit volumul 
general al construcției pină la limita minimă im- 
pusă de iugoslavi ca să ne cedeze terenul solicitat 
de noi, fără a mări însă suprafața de expunere 
peste ceca ce Camera de comerț socotea un maxi- 
mum necesar în raport cu materialul care putea 
fi prezentat; în plus, această curte interioară ac- 
centueaza efectul spatial și aduce o plăcută surpriză 
la încheierea circuitului de vizitare. 


О calitate, pe care cu o cred indiscutabilă 51 
ca atare meritind o menţiune specială, o constituie 
faptul că fiecare pavilion reprezintă о soluție 
constructi rațională, în acord cu datele temei 
şi cerințele execuției: іп cazul Damascului, pavi- 
lionul este demontabil și realizat în cea mai mare 
parte in țară; carcasa metalică din (сауа de oțel 
a fost livrată de Uzinele «23 August », în timp 
de 30 de zile, și montată la fata locului cam tot 
în atitea; pentru Zagreb s-a cerut un pavilion 
permanent, executabil in 60 de zile; tinindu-se 
seama de posibilitățile unei întreprinderi locale 
și urmărindu-se un cost cit mai scăzut, s-a recurs 
la beton armat monolit pentru elementele de re- 
zistentá verticale si la prefabricate pentru elemen- 
tele de acoperire și claustre. Formele arhitecturii 
acuză structura; ele sint însă și rezultatul unor 
intenții plastice diferite pentru fiecare pavilion în 
parte, corespunzind evident cu o concepţie dife- 
rită despre semnificația formelor în arhitectură 
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si си temperamente de autori cu trásáturi proprii. 
Fiind unul dintre proiectantii pavilionului de la 
Zagreb, má abtin de a face aprecieri іп această 
privinţă. 

Grafica decorativă și publicitară, compusă de 
cele mai multe ori cu indeminare, animă si sustine 
modul de expunere; mi se pare regretabil însă 
faptul că acesta devine citeodată abundent pină 
la confuzie, răminind totuși sărac; exemplul cel 
mai flagrant îl oferă participarea la tirgul de iarnă 
de la Leipzig. De asemenea, unele amănunte de 
arhitectură interioară si echipament mobiliar sint 
soluții pripite si lipsite de inventivitate, acceptate 
în zorul predărilor fulger; personal, îmi sînt nesu- 
ferite unele « cubisme » și mai ales lămpile mon- 
tate la standul din Leipzig si pavilionul din Zagreb. 


ж 


« Päräsesc lectura care nu má mai instruicstc >. 
Märturisirea, citită nu mai ştiu unde, imi parc 
un excelent avertisment pentru cine scrie cu gindul 
sá publice. De aceca, nemaigásind nimic intc- 
resant de adăugat, căutam о frază de încheiere 
pentru notele de mai sus. Atunci insá am primit 
vizita a doi tineri pictori, eveniment care, dupá 
cum veti vedea, mà va obliga sá dau o urmarc 
acestui articol. Dupá ce le-am arátat ce dorcau 
sá vadá, pictorii, cu ochii lor iscoditori, au desco- 
perit pe masá fotografiile pavilioanelor. Le-au 
examinat si, cu o juvenilá sinceritate, si-au spus 
părerile, 

Cel care s-a exprimat primul mi-a declarat că 
apreciază Damascul pentru ineditul si îndrăzneala 
formelor; îl incinta, după propria sa expresie, 
« cadenta colturoasá а cozoroacelor acoperișului »; 
«о asemenea curiozitate, susținea el, iti sugerează 
neapărat pavilionul de expoziție și te atrage, pro- 
mitindu-ti că vei vedea înăuntru si alte lucruri 
neobișnuite ». 


1 Pavilion de expoziție la Leipzig — Vedere interioară 


Autor, arb. Heinz Novac ; colaborator, arb. Mircea Horn; 
, % , , 
grafician, lon Oroveanu 


2. Sectiune perspectivă 


8. Vedere interioară 


Al doilea pictor a fost însă de altă părere. КІ 
repudia goana după «inedit si curiozitáti »; о 
раса « banalitate copilăroasă >, ducind totdeauna 
la eșecuri lamentabile. În consecință, prefera 
Zagrebul pentru « sobrietatea lui serioasă > si 
« trăinicia exprimată іп forme », care, după сі, 
trebuie să fie una dintre calitățile suverane ale 
arhitecturii. A urmat, bineînțeles, riposta primului, 
1054 atit de virulentá, încît am bănuit că este 
intáritatá de amintirea unor discutii anterioare. 
Acestuia, Zagrebul « nu-i spunea nimic », i se 
părea o compoziție rece, după procedee cunoscute 
şi de un gust desuet, 

Prevăzind o încăierare 51 nevoind ca musafirii 
mci să devină nepoliticosi din ignoranță, i-am 
prevenit că pavilionul de la Damasc a fost pro- 
iectat de niște prieteni, iar pentru cel de la Zagreb 
am fost autor alături de doi colegi. 

Le-am mai spus că nu-mi plac judecátile usu- 
ratice sau pátimase si că în nici un caz nu voi 
accepta să aud ponegrită creația prietenilor de 
ale căror succese de obicei mă bucur. Vädit 
amuzati de ultima parte a declarației mele, pic- 
torii au scandat la unison o cugetare împrumutată 
de la un autor clasic: «oricine poate simpatiza 
cu necazurile unui pricten; a simpatiza insă cu 
succesele lui presupune o natură foarte delicată ». 
Le-am mulțumit pentru compliment, asigurindu-i 
că printre arhitecți fenomenul este curent. Schimbul 
de glume a înseninat atmosfera și a dat conver- 
satiei un curs civilizat. Au fost ridicate multe 
probleme în legătură cu arhitectura și arta con- 
temporaná, schitindu-se chiar și citeva răspunsuri. 
Dar cum de aci înainte pavilioanele de expoziție 
si standurile rominesti la tirgurile internationale 
din anul 1956 nu au mai figurat decit incidental 
în discuție, relatarea acesteia o voi face în numărul 
viitor al revistei si sub un titlu de circumstantá. 


TEORIA $! ISTORIA ARHITECTURII 


Prof. arh. HORIA TEODORU 


CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL ARHITECȚILOR 


ȘI TEHNICIENILOR MONUMENTELOR ISTORICE 
DE LA PARIS 


Primul Congres internaţional al arhitecţilor si 
tehnicienilor monumentelor istorice s-a ţinut anul 
acesta, la începutul lunii mai, la Paris. El а fost 
organizat de Asociaţia arhitectilor-sefi ai monu- 
mentelor istorice din Franţa si a fost patronat 
de U.N.E.S.C.O. я de Ministerul Educaţiei Natio- 
nale francez. 

Congresul s-a bucurat de o largă participare. 
Pe lingă un număr foarte mare de francezi: arhi- 
tecti, inspectori de monumente istorice și antre- 
prenori din toate ramurile, au participat peste 
175 de specialiști străini (arhitecţi, istorici de artă, 
arheologi etc.) din peste 26 de țări. 

Congresul și-a ţinut ședințele în aripa palatului 
Chaillot în care se află instalate Muzeul monu- 
mentelor franceze si Centrul de cercetare a monu- 
mentelor istorice, care își propune să alcătuiască, 
prin machete si relevee, un repertoriu cit mai 
complet al artei de a construi. 

În subsolul acestui muzeu a fost găzduită 
expoziția anume organizată cu ocazia Congresului. 
Un catalog detaliat $1 bogat ilustrat pentru соп- 
tributia Franței arăta pe larg lucrările (fotografii 
documentare, planuri, machete) prezentate de 
Austria, Belgia, Italia, cu o foarte largă participare, 
Olanda, Polonia, Cehoslovacia, lugoslavia 51 Ко- 
minia. Motive tehnice au împiedicat ca acest 


catalog să cuprindă si valoroasa contribuţie а 
Uniunii Sovietice, Elveţiei, Spaniei, Germaniei 
democrate, Grecici si Pakistanului, сагс ridică la 
patrusprezece numărul statelor străine care au 
participat la expoziţia atit de interesantă a Con- 
gresului. 

Materialul trimis de noi nu а infätisat decît 
о foarte micá parte din rodnica, sustinuta si bogata 
activitate a Directici monumentelor de arhitecturá 
si a atelierelor de proiectare, activitate care nu este 
indcajuns de cunoscutá. Planurile, prezentate intr-o 
formá cit зе poate de ingrijità si completate cu un 
Борас material documentar, au arátat cu claritate 
că toate lucrările de restaurare au fost proiectate 
numai pe baza datelor istorice și a urmelor găsite 
pe monument prin laborioasc cercetări si prin 
săpături arheologice, În baza acestei documentári 
riguros stiintifice, proiectele ilustrează următoarele 
teme: 

Folosirea betonului armat pentru preluarea îm- 
pingerii bolților care se refac în formele vechi 
şi cu nervuri gotice la biserica Sf. Mihail din Cluj, 
după ingeniosul proiect al arhitectului Топ Dumi- 
trescu Я al inginerului Nicolae Laszlo (fig. 1). 

Folosirea metodei anastilozei, restaurarea parţială 
prin repunerea în operă a tuturor fragmentelor 
desprinse de pe monument, la moscheea Hunkiar 


din Constanta, după proiectul arhitectei Rodica 
Mănciulescu (fig. 2). 

Readucerea in formele originale a acoperisurilor 
pentru degajarea arhitecturii si picturilor in frescá 
ale bazelor stelate ale turlei, la biserica mdndstirit 
Suceviţa (fig. 3), după proiectul arhitectului Dan 
Corneliu, si la biserica mdndstirii Neamt, dupa 
proiectul arhitecului Ştefan Balș (fig. 4). 

Restaurarea unor importante monumente de arhi- 
tecturá civilă şi monastică, lăsate să cadă într-o 
totală ruină, prin reconstruirea părților dărimate 
sau dispărute: palatul Brincovenesc de la Potlogi 
(fig. 5), dupá proiectul arhitectilor Radu Udroiu 
şi Rodica Mánciulescu, și eclisiarnita mânăstirii 
Moldoviţa, după proiectul arhitectului Dan Corneliu 
(Gg. 6). 

Completarea unui ansamblu arhitectonic prin re- 
construirea părţilor care au dispărut sau au fost 
dárimate: galeria boltită a fostei mânăstiri Aninoasa 
(fig. 7) şi pridvorul de acoperire a mormintului 
lui Nicodim la biserica mănăstirii Tismana, după 
proiectele arhitecților Radu Udroiu și Maria Lo- 
zanu (fig. 8). 

Readucerea in forma originală prin înlăturarea 
adaosurilor si modificărilor care denaturează arhi- 
tectura monumentului: înlăturarea supraînältärilor 
corniselor la biserica mânăstirii Gura Motrului (fig. 9), 
după proicctul arhitectei Eugenia Grecianu; des- 
chiderca pridvorului bisericii din Rádeana (fig. 11), 
după proiectul arhitectului Dinu Teodorescu; refa- 
cerca bolților cu nervuri gotice, în locul unui 
tavan de lemn, la caste/n! Huniazilor, după proiectul 
arhitectului Carol Orban (fig. 12). 

Reconstruirea pe fundaţiile vechi a unor clădiri 
іп forme поі, dar armonizate cu monumentul 
istoric pe care îl completează, la mânăstirea Dealu, 
după proiectul arhitectului Nicolae Diaconu 
(fig. 10). 


Planşe infáfisind restaurarea monumentelor istorice іп R. Р. Romind, care au fisurat in expoziția organizată cu ocazia congresului. 
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Din rapoartele trimise de noi la cele șase secții 
ale Congresului a fost apreciat în special acela 
redactat de inginerii Spoială și Moraru relativ la 
mijloacele tehnice și științifice de restaurare, prin 
aportul pozitiv pe care îl aduce în problema conso- 
lidărilor în regiunile în care cutremurele de pămînt 
au efecte mai puternice. 

În afară de aceste proiecte și de rapoartele 
trimise la cele șase secţii ale Congresului, am mai 
prezentat un film documentar în culori, producție 
a atelierelor fotografice ale Departamentului de 
Arhitectură si Urbanism infátisind bisericile noastre 
din Moldova de Nord: Voroneț, Humor, Moldo- 
vita si Suceviţa, care, după cum se știe, fiind іп 
întregime pictate în frescă pe toate fațadele, con- 
stituie unul dintre cele mai originale elemente 
ale vechii noastre arte. După ce a fost prezentat 
intr-o ședință de lucru, avind in vedere marele 
interes artistic pe care îl suscită, a fost proiectat 
si a doua oară, în ședință plenară. 

Deși acesta a fost primul Congres internațional 
care şi-a propus să dezbată în special numai 
probleme legate de conservarea monumentelor 
istorice, trebuie să amintim de alte două impreju- 
rări, cînd reuniuni internaționale s-au mai ocupat 
de aceste probleme. Cu un sfert de secol în urmă, 
іп anul 1931, Oficiul International al Muzeelor 
a organizat la Atena o conferință ale cărei lucrări 
au fost reunite sub titlul « Conservarea monu- 
mentelor artistice și istorice », iar acum opt ani, 
in 1949, experți din 14 țări, convocati de 
U.N.E.S.C.O. la Paris, au reactualizat aceleași 
probleme іп dezbateri rezumate іп publicația 
« Museum ». Cind vor fi publicate dezbaterile si 
concluziile, incá in studiu, ale ultimului Congres, 
sc va putea analiza evolutia diferitelor principii 
de conservare si «с restaurarc а monumentelor 
istorice si a aplicárii lor in cursul primei jumátáti 
a secolului nostru. 

Pentru moment, vom infátisa pe scurt problemele 
dezbátute la Congresul de la Paris. 

Programul de studii al Congresului prevedea 
șase secţii, și anume: 

1. Misiunea arhitectului monumentelor istorice, pre- 
gâtirea şi recrutarea lui, Nu este de ajuns să fii 


un arhitect desăvirșit, talentat, artist, sensibil, şi 
să cunoști toate artele care contribuie la decorul 
unui monument istoric: pictura, fresca, sculptura, 
tapiseria, mobilierul etc. Este evident că, în afară 
de toate acestea, mai trebuie să cunosti tot atit 
de bine tehnica cea mai înaintată, ca și toate 
tehnicile din trecut, să ai cunoștințe cit mai 
întinse despre istoria tuturor artelor și să fii la 
curent cu toate cercetările și realizările impor- 
tante din alte țări. Rámine însă întrebarea: in ce 
fel se vor folosi aceste preţioase, multiple și variate 
cunoștințe și posibilități? Care vor Я principiile 
după care se va călăuzi arhitectul în îndeplinirea 
sarcinii sale de a conserva patrimoniul arhitectonic 
ce i s-a încredințat? 

2. Întreprinderile specializate pentru monumentele 
istorice, formarea profesională şi spirituală а perso- 
nalului, cadrelor şi lucrătorilor. Este evident că 
lucrările fiind neobișnuite, delicate, adeseori cu 
materiale care nu se folosesc în mod curent, cerind 
indeminare, un deosebit simt de răspundere, 
răbdare, atenție susținută etc., monumentele 
istorice au nevoie de personal, cadre și lucră- 
tori specializați, căci operaţiile deosebit de mi- 
gáloase de întreținere, conservare si conso- 
lidare, prin repunerea in operă a fragmentelor 
originale, cer, fără indoialá, o calificare cu totul 
superioară. 

Dar se pune întrebarea: ce tel de lucrări se vor 
cere acestor tehnicieni pentru completarea sau 
refacerea părților dispărute sau distruse ale monu- 
mentelor? Pentru aceste lucrări de completare vor 
trebui să fie pregătiți pentru a reproduce, imi- 
tindu-le, formele vechi și străine de sensibilitatea 
si tehnica zilelor noastre, sau vor fi chemați sá 
se exprime cu spontaneitate în forme noi, care 
le sint proprii? 

3. Mijloacele tehnice si ştiinţifice puse la dispozitia 
arhitecților si intreprinderilor. Este evident că 
toate ramurile științelor si tehnicilor moderne 
trebuie să vină în ajutor pentru rezolvarea deli- 
catelor probleme de conservare, cit mai îndelungată 
şi în cît mai bune condiţii, a tuturor elementelor 
componente — uncori atit de fragile —ale unui 
monument istoric incepind de la fundații gi ter- 


minind cu pojghita de calciu care fixează pictura 
in frescá pe monument. 

La Roma va lua fiintá un oficiu special care va 
facilita schimbul de experientá tehnicá intre toate 
statele membre ale O.N.U. 

Іп afará de aceasta, este evident cá este extrem de 
interesant sá sc cerceteze si sá зе cunoascá cit mai 
bine toate tehnicile folosite in trecut, carierele 
folosite altádatá, modul cum se usca lemnul etc. 
Dar rámine întrebarea: іп ce măsură tehnicile, 
uncori superioare, din trecut vor trebui să fic 
reluate în lucrările de restaurare, de completare 
sau de refacere a monumentelor istorice? 

4. Raportul arhitecților monumentelor istorice си 
artiștii decoratori care contribuie la decorul monumental 
al edificiilor. Este evident că monumentele, mai 
ales cele care sint folosite, nu pot rămîne fără 
decorul lor monumental, dacă l-au pierdut sau 
dacă împrejurări istorice n-au permis desävirsirea 
lui în trecut. Tot atit de evident este că, întocmai 
ca la o lucrare din nou, artiștii decoratori, sub 
conducerea arhitectului, trebuie să subordoneze 
creaţiile lor locului, cadrului și ansamblului pentru 
care sint cerute. Răminc totuși întrebarea dacă 
aceste creații vor trebui sá fic mult, puțin sau de 
loc subordonate stilului și epocii monumentului 
respectiv, pentru a constitui o operă vie şi repre- 
zentativă a timpurilor noastre. 

5. Raporturile arbitectilor monumentelor istorice си 
arheologii. Este evident că pentru studierea si cu- 
noasterea în adincime a unui monument istoric 
din cea mai indepărtată antichitate şi pină în epoca 
noastră, colaborarea strinsă și ncintreruptă între 
istorici, arheologi, arhitecți 51 tehnicieni este absolut 
indispensabilă. Nu c nevoie să insistăm. Dar rămîne 
intrebarea: cînd vor fi epuizate toate întrebările 
puse monumentului, cind vor fi date toate răs- 
punsurile, ce se va face cu rezultatele obținute? 
După ce principii vor fi ele folosite în lucrările de 
restaurare, de completare sau de refacere a monu- 
mentelor istorice? 

6. Raporturile arhitecților monumentelor istorice си 
urbanigtii şi studiul spațiului de protectie a edificiilor 
vechi. Este evident că arhitecții monumentelor 18- 
torice și urbanistii trebuie să colaboreze pentru 
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а asigura deopotrivá pástrarea si punerea іп valoarc 
а monumentelor istorice si satisfacerea tuturor 
nevoilor vieții moderne. Dar rámine întrebarea: 
în ce măsură și cum trebuie aplicate aceste principii, 
în cazul monumentelor istorice parțial sau aproape 
total distruse de timp, de cataclisme sau de 
războaie ? 

Din cele arătate mai sus reiese că programul 
de studiu al Congresului nu a fost complet, căci 
a omis secția care ar fi stabilit principiile după 
care e bine să se facă, în stadiul actual al cunos- 
tintelor noastre, conservarea, restaurarea sau re- 
construcția monumentelor istorice. Congresul nu 
putea presupune rezolvată această problemă ca- 
pitală, întrucît principiile generale care păreau că 
sc stabilizaseră între cele două războaie au fost 
răsturnate de problemele complexe 51 foarte grave 
puse de marele număr de monumente parțial 
sau aproape total distruse de bombardamentele 
din ultimul război mondial, precum și de noua 
destinație care trebuie dată monumentelor restau- 
rate în urma radicalelor prefaceri sociale. 

Vom încerca să arătăm în linii mari în ce constau 
problemele actuale ale conservării, restaurării şi 
reconstrucției monumentelor istorice. 

Un punct cîștigat între cele două războaie este 
acela al principiului restaurării istorice prin con- 
damnarea definitivă a principiului stilului unic 
sau al unității de stil. S-a părăsit definitiv ideea că 
coexistenta a două sau mai multe epoci în acelaşi 
monument ar constitui o absurditate care nici nu 
se poate pune în discuție, fiind negația evidentă 
a unității stilului. S-a înțeles că tocmai acest 
contrast constituie istoria însăși a monumentului 
şi că această istorie nu poate fi respectată dacă 
rámii credincios ideii de unitate de stil. 

S-a ajuns astfel treptat la o concepție nouă, 
care cere са unui monument să i se facă numai 
lucrări stricte de conservare, excluzindu-se, în 
măsura posibilului, procedeul restaurării. 

Mergind mai departe, specialiştii, intrînd în 
conflict cu marele public, au susținut cá monu- 
mentele partial sau total distruse nu trebuie să 
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fie reconstruite in forma lor primitivă, dar că trebuie 
sá se recurgá la forme noi, chiar pentru monumen- 
tele care inainte de a fi distruse aveau о deosebitá 
semnificatic. 

Inutilitatea sau, mai de grabá, imposibilitatca 
rcconstruirii unui monument in forme vechi a 
fost expusá de multi critici de artá. Citám un text 
al istoricului de artá Louis Hourticq, scris incá 
іп 1911: «Dar nu este de ajuns, fără îndoială, 
să-ți placă о arhitectură, nici chiar s-o înţelegi bine, 
pentru ca s-o рой face să renască. Pastisele gotice 
cele mai reușite (avem si іп București casa ingi- 
nerului Cerchez, în сагс este acum instalată Uniunea 
Artiştilor Plastici; n.a.) sint de o extremă răceală: 
constructorul modern aduce în ele obiceiurile lui 
clasice, regularitatea planului, simetria, exacti- 
tatea desenului, acea riguroasă regularitate care 
determină forma edificiului în toate detaliile lui 
şi acea diviziune a lucrului care face din arhitect 
un simplu desenator pe hirtie 51 din lucrător un 
simplu cioplitor în piatră. În vechile catedrale, 
piatra este pretutindeni vie, opera с variată, bogată 
бі neprevăzută; copiile moderne sint meschine, 
geometria seacă a arhitecților nu poate cuprinde 
suflul catedralelor gotice». 

În orice caz, s-a ajuns la excluderea aproape 
totală a restaurării monumentelor din antichitate. 
Dacă este necesar să se facă unele adăugiri, acestea 
se fac cît mai simple și cu alte materiale, pentru 
a se evita orice confuzie. Totuși, este admisă ana- 
stiloza, adică reconstruirea parțială sau totală a 
unui monument cu elementele lui răspindite pe 
terenul înconjurător, Procedeul acesta, partial folo- 
sit si la Parthenon, reușește în bune condiții în 
țările în care elementele căzute au fost acoperite 
cu nisip, ca în Egipt, $1 s-au păstrat fără а fi atacate 
de agenții atmosferici. În alte climate, anastiloza 
e mai dificilă. Reproducem din catalogul Congre- 
sului o fotografie reprezentind restaurarea parțială, 
prin anastilozá, a trofeului Alpilor din Turbic 
(Franţa), (fig. 13), care a fost pus de Tocilescu іп 
legătură cu trofeul de la Adamclissi. Procedeul pune 
problema completării lipsurilor cînd elementele 
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originale sint foarte putin numeroase, са іп cazul 
piedestalului hexagonal al trofeului nostru. Та 
reconstituirile partiale care s-au fäcut la sistema- 
tizarea reliefurilor de la Adamclissi зе vede, de 
asemenea, cit de defectuos se racordează pietrele 
care au fost parțial distruse cu timpul. 

Foarte caracteristic este cazul celor două enorme 
blocuri de piatră care constituie trofeul însuși 
(fig. 14). În momentul cînd au fost suprapuse, 
pe foi de plumb, s-a observat că liniile compoziţiei, 
în special ale spadei, nu erau în prelungire. Aceasta 
se datora faptului că cele două blocuri, prăbu- 
sindu-se, nu au căzut pe aceeași fata. Cele două 
fete diferite, expuse la intemperii, și-au pierdut 
aproape complet reliefurile sculptate. Feţele care 
şi le-au păstrat se aflau orientate, în operă, una 
spre nord și celalaltă spre sud. 

Pentru restaurarea monumentelor medievale, 
regretind că nu o putem traduce în întregime, 
cităm fragmente din expunerea făcută, în secția 
a cincea a Congresului, de tov. B. Mikailov, direc- 
torul Serviciului monumentelor istorice din Mi- 
nisterul Culturii al Uniunii Sovietice, 

« Restaurarea monumentelor culturale este o 
operă delicată, care cere un deosebit tact іп їса- 
lizarea lucrărilor necesare si nimic mai mult decît 
necesare.) 

«Este periculos să restaurezi prea mult. Nu 
este admisibil să renovezi cu exces, să înlocuiești 
vechile pietre іп așa fel încît să nu mai rămînă pe 
monumente urmele existenței sale multiseculare 
şi să se transforme într-o copie înșelătoare sau 
intr-o machetă de monument în mărime naturală, 
în loc să fie imaginea lui veritabilă, păstrată de 
secole.» Nu se poate o mai exactă definiție a mo- 
dului cum a fost restaurată la noi în ţară, printre 
altele, biserica Trei Ierarhi si multe monumente 
din Franţa. Cercetînd cu Congresul în mare grabă, 
căci, nefiind stricată de bombardamentele ultimului 
război, nu prezenta un interes deosebit pentru noi, 
monumentala catedrală din Bayeux, mă pregăteam 
să spun că pentru cercetarea unui monument de 
importanța acestuia ne-ar trebui о zi întreagă, 


LE MONASTÈRE D'ANINOASA | LE MONASTERE DE TISMANA 


Aun тзн к MD cour 100 


LE MONASTIR DE TISMANA ECLISE 
(тти AU хал SCIE KECONSTKUFTE 
me QU FORTEMENT KEMANIEE АМ xV E 


Ё SICE. RESTAUIRIT À LA MODE pf 


| -— ма 
3 


WARTHEX Au vt SIÈCLE 


(1 
» — е (N 
| 
3 5 à 99, سس‎ а ‚м 
1 mt: — — == № 
| 
| 
| 
| 


LE PROJET. COMPORIE LA RESTITUTION. Of LTXONAKTHEX 
D'APRÈS LES FONDATIONS EXISTENTES. 145 TRACES CONSLKYLES 
LE LONG DES P'AREMENTS ET U ГИНЧ DES CRAVURIS ANTÉRE 
TURES А SA DISPARITION. ТМРО DU MION АКАМ PANS 
VOSSATURE DE LA CONSTRUCTION NOUVELLE 


LE MONASTÈRE DE GURA MOTRULUI | LE MONASTÈRE DE DEALU 


хан отым ATA TN DEEE 


tagan INIMA avec сямтын үл rivi 
MONARIERE ot Jt HODA nu 
сазе terte Au хүн-6 SIÈCLE  REMANIEE PAR SURMALISSI MENT САМ sic Пони: dh unt ECOLE AU MK me 
RAL AU ENCE БСМ RESTAURI, EN кж сэлэлт 
NON (ТЇСТЇЇ D'APRÈS LES TRACTS br: AISIAURI 94 1955 А 1957 САИМРИ DARCHIILCIUME 
tumeurs UM -CONNICHIS 1 NOUVHAT SUR (tb TONDATONS. ANCHNNIS. DANS И СА 
ARCATURIS IN DENTS DE SOW EXÉCUTÉES t> DEE DU MONUMENT HISTORIQUE 


BRIQUES 06 FORMAT. GPÍCIAL. CONSERVITS AU RA: 


SOUS LA COUCHE Di CRÍA DU xn € SCI 


LFR 
ull 
es 
H, ~ 


ТЭ r, 


mom 


v 
) 


{ 


үхлүүт 


"ume 


E 


cind fraza mi-a fost completatá de un arhcolog 
spaniol «o zi intreagá pentru ca sá gásim pe aceste 
fatade o singurá piatrá neinlocuitá». 

« Nici o invenţie creatoare, nici о tendință de 
renovare a monumentului, nici o preocupare de 
efecte exterioare, nu sint permise, Singura metodă 
justă pentru arhitectul restaurator este metoda 
științei, a arheologiei si a istoriei artelor, care 
permite să creezi din nou aspectul artistic al mo- 
numentului în toată veracitatea lui istorică $1 să 
nu lași să se piardă trăsăturile autenticității lui. 

Metoda istorico-arheologicá de studiu а mo- 
numentelor permite să se stabilească principalele 
perioade de construcţie a monumentului. 

Astfel apare posibilitatea de a înlătura adău- 
girile, pentru a reda monumentului aspectul său 
initial.» Dar învățatul sovietic adaugă: 

« Dar numai în colaborare cu un arhitect în- 
zestrat cu un simt artistic dezvoltat, arheologul 
poate să rezolve corect problema înlăturării sau 
păstrării părților mai tirzii ale monumentului. 
n adevăr, este indispensabil să ai prezent în minte 
că, adesca, adăugirile mai tirzii au fost făcute, 
dind о adincă atenție planului initial pe сагс, 
nu numai că nu-l deformează, dar îl dezvoltă: în 
aceste cazuri, adaosurile trebuie păstrate. 

Adeseori, adăugirile, chiar cînd nu au valoare 
artistică, pot avea o mare valoare istorică. De 
asemenea, se întimplă că, cu timpul, dispar unele 
părți inițiale ale edificiului, care aveau un caracter 
utilitar, și, fără ele, edificiul ne apare sub un aspect 
mai limpede și mai armonios. Este evident că în 
astfel de cazuri nu este necesar să с refacă păr- 
tile initiale, dispărute, ale edificiului... Descope- 
rirea unor astfel de elemente are, în aceste cazuri, 
numai un interes istoric și oferă un material pentru 
reconstrucția grafică a aspectului primitiv al monu- 
mentului, dar nu pentru restaurarea lui ». 

Evident că nu acesta este cazul pridvorului din 
jurul bisericii mănăstirii Tismana (fig. 8), dărimat 
în secolul al XIX-lea, prevăzut a fi reconstruit, 
pentru a reda monumentului a treia turlă intr-o 
orinduire originală, care nu se regăsește aiurea. 

« În felul acesta, problema de a reda edificiului 
forma sa originală se rezolvă concret în fiecare 


caz în раме. Criteriul indispensabil pentru aceasta 
зе stabilește (104 seama cu minutiozitate de toate 
argumentele posibile pentru și contra păstrării 
adáugirilor. 

Rezolvind astfel de probleme, trebuie sá se tiná 
scama, deopotrivă, si de rolul părților adăugate 
іп consolidarea soliditátii și a orinduirii părților 
vechi ale edificiului. 

Înlăturarea unor adăugiri poate provoca ruina 
parțială sau chiar completă a unui monument 
vechi, dacă nu s-au luat măsuri de consolidare 
a construcției. 

n ceea ce priveşte unele adăugiri, pe care sintem 
uncori obligați să le facem cu ocazia restaurării 
monumentelor, ne fortám să le limităm la numai 
ce este necesar pentru asigurarea conservării în- 
delungate a monumentului... Toate aceste adá- 
ugiri inevitabile sint executate cu materiale noi, 
care se deosebesc cu ușurință de părțile vechi ale 
edificiului şi care nu pot înşela pe nimeni». 

Este evident că aceste principii, chemate să dea 
o mare importanţă lucrărilor de conservare și să 
reducă la minimum lucrările de restaurare, sint 
greu de aplicat la monumentele care au fost grav 
avariate în timpul războiului și care impun, pentru 
a-și putea îndeplini din nou funcția lor anterioară, 
nu numai lucrări de conservare și de restau- 
rare, dar şi lucrări de reconstrucție a părților 
distruse. 

Pentru aceste lucrări de reconstrucție este cazul 
să ne întrebăm: 

În ce măsură multi dintre restauratorii care 
critică cu mai mare sau mai mică vehementá 
erorile, uneori catastrofale, din trecut, nu atit ale 
lui Viollet-le-Duc, cit ale urmașilor lui care au 
depășit orice limită, nu continuă astăzi, măcar 
parțial, dacă nu integral, principiile și metodele 
ре care le critică? 

În ce măsură și în ce fel se pot aplica principiile 
criticii moderne în problema restaurării monu- 
mentelor istorice la monumentele total sau partial 
distruse de război? În ce măsură e justă formula 
care afirmă că, construind din nou edificiile is- 
torice, salvăm cel puţin vestigiile autentice care 
au mai rămas, dacă reconstrucția nu evidențiază, 


prin nici un mijloc, părțile reconstruite de cele 
rămase? 

În ce măsură reconstructiile care trebuie adaptate 
și modificate în vederea noii lor folosiri mai re- 
prezintă un monument istoric și dacă, procedindu- 
se astfel, nu se ajunge la o construcție hibridă, 
care nici nu mai prezintă un autentic interes ar- 
tistic și istoric şi nici nu răspunde pe deplin noilor 
nevoi pe care о construcţie cu totul nouă le-ar 
satisface mult mai bine? 

Dacă pentru aceste lucrări de reconstrucție 
parțială nu este preferatil, în scopul de a se evita 
imitatia fără valoare artistică, să өс încerce forme 
moderne, care să respecte ritmul de plinuri şi 
de goluri $1 să se armonizeze cu părțile vechi, 
de care însă să se deosebească tot atit de mult, 
ca în trecut, elementele atit de variate (de la 
romanic piná la stilul ultimelor secole) care intră 
în componența multora dintre pretioasele monu- 
mente istorice din multe tari? 

această privință este interesant să arătăm 
o evidentă contrazicere care bintuie în concepția 
celor mai mulți dintre restauratorii monumentelor 
vizitate, în cadrul Congresului, în Normandia și 
Bretania. 

Aceștia sint de acord că un monument nu-și 
poate păstra aspectul său primitiv decit dacă 
toate sculpturile lui exterioare, toate picturile sau 
vitrourile lui sînt la locul lor. În cazul în care au 
dispărut, au fost distruse sau au fost ridicate de 
pe monument pentru a le feri de intemperii si 
pentru a fi mai bine păstrate în muzeu, ele trebuie 
inlocuite, pentru a reda viata monumentului res- 
pectiv. În timpul lui Viollet-le-Duc, cînd trebuia 
să se completeze cu statui decorul unui monument, 
se făceau copii. Execuţia lor era încredințată unor 
practicieni abili, nu unor sculptori dotați cu o 
personalitate originală, pentru a se evita introdu- 
cerea, într-un ansamblu vechi, a unui element care 
să poarte pecetea unei individualitáti. Astăzi, din 
contră, se consideră că, după cum, cînd se com- 
pletează o zidărie, se face în așa fel ca să sc 
deosebească de zidăria originală, tot asa trebuie 
să se diferentieze și sculptura modernă de cea 
veche, 


Astázi, іп mod curent, in cele mai elementare 
si ráspindite ghiduri nu se mai plinge nimeni de 
lipsa unităţii de stil și găsim in descrierea entu- 
ziastă a monumentelor fraze ca acestea: « deam- 
bulatorul este închis spre nord cu superbe grile 
din secolul al XVIII-lea», aceasta la un monu- 
ment de la inceputul secolului al XIV-lea. Sau, 
în descrierea unui monument început în secolul 
al XI-lea si continuat în secolul al XII-lea si al 
XIII-lea, care contine foarte prețioase vitrouri 
din timpul Renașterii, ni se spune: « deasupra 
orgii se află un vitrou cu Judecata din urmă, 
o extraordinară simfonie de culori, opera lui Max 
Ingrand (1953)» sau, іп alt ghid despre aceeași 
operă contemporană : « vitroul asociază roșul şi 
verdele într-o compoziție uimitoare». 

Se consideră că operele moderne de calitate 
vor fi o mărturie а epocii în care s-a făcut restau- 
rarea monumentului și vor contribui să amintească 
generaţiilor viitoare dureroasa pagină de istorie 
care a fost ultimul război mondial. 

Regretind că nu putem prezenta nici o repro- 
ducere în culori după numeroasele vitrouri іп 
întregime moderne ca concepție, compoziție $1 
colorit, instalate în catedrale, alături și în con- 
tinuarea vitrourilor originale, voi infatisa un 
exemplu din plastica monumentală de la primăria 
din Kámpen din Olanda: sculpturile vechi (fig. 15), 
care începuseră sá зе strice, au fost expuse într-un 
muzeu și au fost înlocuite cu sculpturi moderne de 
aceleași dimensiuni $1 cu acelaşi subiect (fig. 16). 
Cităm aprecierea lui Roberto Рапс, profesor de 
istorie a arhitecturii la Universitatea din Neapole 
si membru іп Comisia centralá de restaurári din 
Roma, asupra acestei lucrári: « Clar-obscurului si 
reliefurilor figurilor primitive, concepute după 
gustul flamand, li s-au substituit volume mai 
luminoase şi mai simple, concepute de un sculptor 
al epocii noastre, іп așa fel că ochiul cel mai putin 
exercitat nu poate fi indus în eroare; remarcăm, 
în același timp, că contrastul dintre tabernacolele 
în stil gotic tardiv şi noile statui este cit se poate 
de acceptabil, atita vreme cit raportul dintre mase 
rămîne același». 

Această concepție este admisă de toată lumea, 
dar nu în toate cazurile: în parcul din Versailles, 
cunoscutei colonade i s-a răpit, pentru a fi păstrată 
in muzeu, Răpirea Proserpinei, operă remarcabilă 
a marelui sculptor Girardon, care începuse să 
se degradeze. Ea va fi înlocuită, nu cu о nouă 
sculptură modernă, ci cu o copie. De altfel, nu va 
fi prima copie din acest parc. 

În contrazicere cu această concepție, restau- 
ratorii moderni nu susțin pentru restaurările arhi- 
tecturale același punct just de vedere, ci sint păr- 
tasii reconstructiilor arhitectonice іп concepția 
lui Viollet-le-Duc. Ei, în loc să compună, ca şi 
artiştii plastici, și să creeze o arhitectură nouă în 
condiții, evident, destul de grele, se mulțumesc să 
copieze cit mai abil arhitectura veche, nu ca cre- 
atori, сі ca simpli practicieni. Totuşi, trebuie sá 
precizăm că tendințele arhitecturii moderne, prin 
simplicitatea maselor $1 ritmul сі clar, s-ar putea 
ușor armoniza cu oricare arhitectură din trecut, 

Dar să vedem cum se prezintă, în lumina prin- 
cipiilor enunțate, șantierele cercetate de congresisti 
în diferite regiuni şi în special în Normandia și 
Bretania, acolo unde distrugerile au fost mai 
mari în cursul ultimului război mondial. 

Locul pe care l-a ocupat în primul război mondial 
catedrala din Reims a fost luat în ultimul război 
de Rouen, a cărui catedrală a avut foarte mult de 
suferit, 

Unul dintre cei patru stilpi de reazim ai celei 
mai înalte săgeți din Franţa a fost foarte grav 
avariat (fig. 17), iar nava laterală dinspre sud a 
fost distrusă aproape în întregime, între clopot- 
па si transept (fig. 18). După restaurare, іп in- 
teriorul catedralei găsim reușite sculpturi moderne, 
vitrouri refăcute în spiritul de azi, acolo unde cele 
vechi lipseau, altare, mobilier, candelabre dato- 
rite marilor artiști creatori din zilele noastre. 
Arhitectura de completare a acestei aripi distruse 
s-a executat, în opoziție cu celelalte lucrări, prin 
copierea cît mai abilă a arhitecturii originale (fig. 
19). Traduc ce spune despre această concepție 
cunoscutul expert italian Roberto Pane: «La 
Rouen, echipe de cioplitori în piatră au fost an- 
trenate să reproducă cu exactitate ornamentatia 
gotică. Părţile refăcute vor purta data cînd au fost 
făcute, dar în ansamblu ele nu se vor putea deosebi 
de părțile vechi, mai ales cînd patina va fi uni- 
formizat aspectul general al monumentului. Ne 
putem întreba dacă n-ar fi fost preferabil ca deo- 
sebirea să nu se limiteze numai la înscrierea unei 
date (noi adăugăm acestor rinduri scrise acum 


dintre stilpii loviți de bombardament. Catedrala 
din Rouen 


14 Trofeul monumentului de la Adamelissi 


16 Noile statui de la primăria din Kampen (Olana 


18 Nava laterală sud a catedralei din Rouen du, 
bombardament 
19 Nara lateralá sud a catedralei din Rouen în ti 
lucrărilor de restaurare 


opt ani, cà inscriptia nu s-a pus si nici nu se va 
pune vreodată si că, cu toată patina сагс începe 
să sc așeze, răceala strict geometrică a acestei 
fațade, perfect refăcută, nu începe să se încăl- 
à). Modelajul părților noi, prin profile de în- 
văluire (adaug, așa cum a procedat Valadier la 
Arcul lui Titus din Roma) (fig. 20), ar fi permis 
să se vadă, chiar cu timpul, diferența dintre părțile 
vechi 51 cele noi, fără a se distruge întru nimic 
indispensabila impresie de ansamblu pe care res- 
tauratorii s-au forțat s-o salveze». 

În felul acesta au fost completate de noi, acum 
un sfert de secol, elementele gotice ale mănăstirii 
Probota (fig. 21). < Altfel vorbind, inscripția cu 
data restaurării, deși satisface o cerință de ordin 
istoric, nu с suficientă pentru a risipi o îndoială 
de natură critică. Este bine ca diferitele părți ale 
unui monument grav avariat, mai ales cînd este 
vorba de o operă grandioasă care-și menține 
destinația primitivă, să fie reconstruite, dar va 
trebui ca intervenția să poată fi recunoscută tot- 
deauna la prima vedere.» 

Dintre toate șantierele cercetate, acela al bise- 
ricii benedictine din Lessay, construcție extrem de 
interesantă pentru evoluția arhitecturii normande 
de la sfirșitui secolului al XI-lea, este cel care a 
respectat mai bine principiile unei bune restaurări 
(fig. 22). După înlăturarea minelor care nu explo- 
daseră, pietrele de talie au fost triate, numerotate 
şi depozitate în vederea refolosirii; apoi, frag- 
mentele de bolți și zidăriile cutremurate au 
fost proptite. Planurile si numeroasele fotografii 
existente au permis repunerea la loc a întregului 
material scos din ruine, fără a fi refasonat, fátuit 
sau « corectat», 

Reusita acestei restaurări se datorește docu- 
mentării de care s-a dispus. Este deci firesc ca aten- 
Па noastră să se indrepte asupra obligaţiei im- 
perioase de a se intocmi în toate țările o arhivă 
сагс să conțină relevecle complete ас tuturor 
monumentelor istorice, 

In Uniunea Sovietică, precum si în Belgia si 
în multe alte tari, se dă o mare dezvoltare rele- 
veelor de monumente istorice făcute cu aparate 
speciale de restitutic, la scara dorită, pe baza 
fotografiilor stercoscopice. Se consideră cá foto- 
grafia, mai bine și mai precis decit un releveu, 
surprinde unele amănunte, cum ar fi absența de 


paralelism a axelor, neregularitätile asizelor, mo- 
dificarea profilelor și a modenaturii de la o travee 
la alta, si alte multe mici nuanțe, al căror examen 
atent ne poate duce la concluzii importante asupra 
felului și epocii unui monument. 

O soluţie originală și interesantă a fost adoptată 
la biserica colegială din Saint Lo, construită, mărită 
şi modificată între secolele XIV я XVII. Fațada 
ei, între cele două turle, era cu totul distrusă, 
dar intimplarca dăduse acestei ruine о reală fru- 
musete si o măreție de netăgăduit, care producea 
o puternică emoție (fig. 24). 

Turlele rămase în picioare vor fi consolidate 
бі fațada nu va mai fi refăcută. În retragere cu 
о travee, са va fi înlocuită cu un zid de о sim- 
plitate absolută (Яр. 25). Din păcate, efectul dra- 
matic al acestei fericite зі ingenioase soluţii este 
contrazis 51 micșorat prin faptul că tot restul edi- 
ficiului se reface « à Pidentique». Га capătul atitor 
stiluri, care se succedaseră patru secole, nu ar fi 
fost deplasat nici stilul epocii noastre. Se puteau 
face completările și în felul cum a procedat Va- 
ladier la Arcul lui Titus, cu profile simplificate și 
ornamente nesculptate. Dar asa cum se restaurcazá, 
ne întrebăm dacă, la sfirsit, nu va da impresia 
unui monument neterminat, Ne temem că va pierde 
cu totul efectul tragic de monument care a fost 
mutilat. De altfel, arhitecții care fac restaurări 
«А Pidentique », adică întocmai la fel, au preo- 
cuparea constantă de a depăși pastisele reci ale 
urmașilor lui Viollet-le-Duc. Їпсетсіпа să facă mai 
bine decît aceştia, ei caută toate mijloacele de a da 
lucrărilor lor o înfăţişare cit mai artistică, silindu-se 
să renască vechile tehnici și să folosească pentru 
aceste lucrări materiale obținute pe aceeași cale: 
scîndurile trebuie obținute prin сгарагс, iar nu 
prin tăiere; fierul pus în operă, bătut cu mina, 
cînd va fi aparent; foile de plumb pentru invelitori, 
turnate pe nisip, iar nu laminate; tencuiclile de var 
si nisip, netezite cu mistria, pentru a obține o 
suprafață neregulată. 

Astăzi, cunoaștem numai ardezia modernă de 
Anjou, tăiată mecanic în tablete egale ca mărime 
бі ca grosime. În суш mediu, ardezia se crăpa 
în bucăți neregulate, de diferite grosimi și mărimi. 
Folosind pe cele mai mari în părțile inferioare ale 
acoperișului, și mărimea lor descrescind treptat 
spre părţile superioare, formele conice se acoperă 


mai ușor și se obține, în același timp, un foarte 
artistic efect de perspectivă. În felul acesta, cu 
material nou, dar de formă veche, s-a acoperit 
vechea catedrală St. Vincent din Saint-Malo. 

De asemenea, trebuie să precizăm că, în general, 
lucrările de restaurare, de reconstrucție și de re- 
înnoire, dacă nu respectă total sau partial sau da 
sint іп contrazicere cu principiile clasice de con- 
servare a monumentelor istorice, se fac cu grijă 
deosebită, cu materiale selecționate și cu o de- 
sávirsità preocupare artistică, 

La Versailles, unde se fac mari și costisitoare 
lucrări de reacoperire cu foi de plumb a tuturor 
teraselor (aceste lucrări se fac sub acoperiș pro- 
vizoriu), se urmărește pe toate căile să se redea 
monumentului, cu cit mai mare autenticitate, 
gloriosul şi strălucitorul aspect de altă dată. Fo- 
losind vechile condici și registre, la aceleași manu- 
facturi din Lyon, în a căror arhivă se regăsesc 
esantioanele originale, se tes din nou mätäsurile 
bogat ornamentate cu care se reimbracă pereții 
diferitelor încăperi. Înlăturind imitatia de marmură 
roșie, cu care în timpul lui Louis-Philippe se aco- 
perise imitatia de marmură verde, сагс a fost re- 
făcută, și aurind din nou toate ornamentele și 
candelabrele, în care luminările au fost înlocuite 
cu becuri în formă de flacără care pilpiie, marele 
teatru din palatul Versailles se înfățișează astăzi 
nou-nout, asa cum a ieșit din miinile lui Gabriel. 

La Fougères, unde castelul si zidurile de apá- 
rare constituie unul dintre frumoasele exemple 
de arhitecturá militará din evul mediu, din secolcle 
ХШ-ХУ, putem surprinde totusi drumul parcurs 
de la urmasii lui Viollet-le-Duc piná astázi. іп 
lungul strázii de la Pinterie, cele douá siruri 
de pitoresti case in lemn aparent au fost complet 
distruse de bombardamente. Proprietarii si lo- 
catarii au consimțit să facă locuințe comune numai 
pe о parte a acestei artere lărgite, pentru са — 
complet degajate de vechile dărimături — pe cea- 
laltă parte să rămină vizibile, pe o bună lungime, 
zidurile de apărare ale orașului pe саге se rezemau 
vechile case distruse. Arhitectul, pe drept mul- 
tumit de rezultatul obținut, a adăugat: « Evident, 
astăzi nu vom mai face ce s-a făcut altădată». 
Spunind aceasta, ne îndemna să privim, în flancul 
drept al zidului de curind descoperit, ridicula 
arhitectură pseudogotică cu false creneluri cu 


20. Arcul de triumf al lui Titus 
din Roma 


21. Completarea elementelor gotice de 
la biserica mânăstirii Probota, си 


pro file simpli ficate 


22. Biserica benedictină din Lessay 
după restaurarea prin anastiloză 


23. Sala centrală a termelor galo-romane 
din Paris 


24. Biserica din Saint-Lo ( Normandia) 
după bombardament 


25. Proiectul de restaurare a bisericii 
din Saint-Lo 


26. Lucrdrile de deplasare a fațadei 
vechiului teatru din Amiens 


27. Fațada vechiului teatru din Amiens 


28. Castelul din Vincennes după o 
stampă 


29. Pavimentul pieței vechi din Rouen 


care s-a « înfrumusețat >, la fincle secolului trecut, 
capătul, cunoscut pe atunci, al vechiului zid de 
apărare. 

Două lucrări speciale ne-au fost înfățișate prin 
filme cinematografice care au înregistrat toate 
fazele importante ale mutării a două monumente 
istorice: 

Fațada vechiului teatru municipal din Amiens, 
de 18,20 x 14 m, de 600 tone, rămasă în picioare 
în urma bombardamentului, care, după efectuarea 
lucrărilor pregătitoare, a fost pivotată cu un unghi 
тіс de 2°, pentru a deveni paralelă cu noul traseu 
al străzii lărgite și pe urmă a fost dată inapoi cu 
4,50 m si piezis cu 0,31 m (fig. 26 si 27). 

Cea mai veche casă de arhitectură civilă din 
portul Marsilia a făcut o călătorie mai lungă și mai 
complicată: са a fost mutată lateral рс o lungă 
distanță, apoi а fost rotità cu 90^ si apoi dată 
înapoi pe o mare adincime, operaţia durind numai 
6 ore. 

În această ordine de idei, ridicarea pe verticală 
la 3,50 m, din mijlocul lacului Buftea, a bisericii 
din Rebegesti, menționată de unul din rapoartele 
prezentate de noi, a interesat mult рс congresisti. 

La mai multe monumente, masivele grinzi 
bogat profilate ale tavanclor, сагс putreziserá la 
capete, au fost golite în tot lungul lor și apoi atir- 
nate de grinzi de fier, fără а өс aduce nici o schim- 
bare aspectului interioarelor respective. 

Multe monumente se păstrează partial sau total 
sub formă de ruine. 

Se consideră că zonele verzi stabilite în lungul 
vechilor ziduri de apărare căzute în ruine sau în 
jurul unui monument dezafectat, pe care trandafirii 
agatatori si iedera se urcă in voie, pot constitui 
parcuri atrăgătoare și plăcute. 

Partial ruinată se păstrează mănăstirea абаад 
de la Jumièges, mănăstirea abatialá cisterciană de 
la Royaument, termele galo-romane din Paris 
(fig. 23), o parte din zidurile de apărare de la 
Fougères, ansamblul care grupează la Senlis, vesti- 
giile castrului galo-roman, cu ruina capelei si а 
castelului medieval si altele. 

Semnalám printre lucrările de sistematizare а 
ruinelor preocuparea de a sublinia prin arbusti 
tăiați substructurile găsite in adîncimea pámin- 
tului, procedeu muzeistic care, dupá рагсгса noastrá, 
ar trebui sá Не extins si pentru marcarea pe su- 


y Y 


эстетик 


prafata terenului а rezultatelor саге se spulberi 
ale sápáturilor din epoca comunei primitive. 

De altfel, obiceiul de a se marca pe teren, prin 
pardoseli de diferite culori, rezultatul săpăturilor 
arheologice nu este atit de răspindit pe cit аг 
trebui. Numai în orașul Rouen, în piața veche, 
unde a avut loc arderea pe rug a fecioarei Jeanne 
d'Arc, semne lapidare arată elementele dispărute 
ale acestei piețe mărite (fig. 29). 

Mai ales în apropierea sau chiar în cuprinsul 
monumentelor păstrate sub formă de ruină se 
simte nevoia unui muzeu în care să se poată păstra 
toate elementele de interes istoric, arheologic 
sau artistic care se găsesc în jurul monumentului 
sau s-au desprins din el. 

Se consideră ca foarte utilă organizarea, în mă- 
sura posibilităților, a unor mici muzee 51 іп apro- 
picrea monumentelor istorice mai importante, mai 
ales cînd, foarte mutilate de război, au fost res- 
taurate, înlăturindu-se unele din adăugirile care 
li s-au făcut în decursul vremii și care ar dispărea 
fără urmă. Rolul acestor muzee este triplu: păs- 
trarca și expunerea tuturor elementelor desprinse 
sau inlocuite din exteriorul și interiorul monu- 
mentului; prezentarea prin planuri, grafice, do- 
cumente a istoricului monumentului; înfățișarea 
faptelor istorice legate de fundarea si de viata 
monumentului. 

Muzeul poate fi chiar în cuprinsul monumentului. 
БІ permite păstrarea, în cele mai bune condiţii, 
a multor elemente documentare, artistice sau is- 
torice, care nu fac decit să mărească interesul 
cercetătorilor și vizitatorilor pentru ruine 51 mo- 
numente istorice, care altfel ar putea rămine în 
marginea vieții active. 

Ca procedee muzeistice semnalăm obiceiul de 
a prinde de tavane, іп fireasca lor poziție orizontală, 
cheile de bolți gotice, cu capetele nervurilor 51 cu 
bogata lor podoabă sculpturalá. 

În prezentarea monumentelor istorice surprindem 
preocuparea de a nu se crea spatii prea vaste in 
jurul monumentelor, chiar cînd acestea au pro- 
porții considerabile. În fața catedralei din Chartres, 
la o foarte mică depărtare de clopotnița din stînga 
fațadei, casa canonică, al cărei etaj păstrează şase 
frumoase ferestre din secolul al XIII-lea, cu timpane 
bogat sculptate, nu numai că se păstrează pe loc, 
dar de spatele ei si de latura liberă se lipeste acum 


о constructie mai joasá, care si motiveze menti- 
nerea сі in acest loc. 

Alte manifestári artistice, legate de monumentele 
istorice si care au dat nastere la foarte frumoase 
si atrăgătoare realizări artistice, sint spectacolele 
denumite «sunet si lumini», саге se dau după 
apusul soarelui, cu diferite teme istorice, іп 
multe monumente istorice din diferite regiuni ale 
Franței. 

Congresistilor li s-a repartizat spectacolul «O 
mie de ani din istoria Franței», dat în castelul de 
la Vincennes, de curind pus în valoare prin pri- 
cepute lucrări de restaurare și care grupează într-un 
ansamblu grandios, în mijlocul unor robuste ziduri 
de apărare, un mîndru donjon din secolul al XIV-lea, 
cel mai important exemplu de construcție militară 
de acest fel, o elegantă capelă în stil gotic, începută 
în același secol, 51 importante construcții din se- 
colul al XVII-lea (Яр. 28). 

Spectatorii stau pe esplanada din fara castelului, 
la o depărtare destul de mare, pentru ca să poată 
cuprinde dintr-o privire vasta desfășurare а clá- 
dirilor. Totul e în întuneric. Urmind firul poveștii 
rostit sau cîntat de difuzoare răspindite în diferite 
locuri și la diferite adincimi, cinci sute de proiec- 
toare de mai multe culori: alb, roșu, albastru 
vor lumina pe neaşteptate, pe rind, din diferite 
orientări şi cu diferite culori, cînd donjonul, cînd 
capela, pe dinafară sau pe dinăuntru, cind pavi- 
lionul reginei, cînd pe cel al regelui, cînd galeriile 
depărate, cînd grupe de monumente, cind intregul 
ansamblu. Nu apare nici un actor. Totul este 
sugerat şi evocat numai prin jocurile variate de 
lumină si prin dialogurile, monologurile sau cin- 
tecele și strigătele mulțimii, ajungindu-se la efecte 
scenice de un mare dinamism. 

Multe dintre castelele de ре Loire se bucură 
de astfel de spectacole, cu diferite teme și după 
texte si poeme simfonice scrise de scriitori și de 
compozitori de seamă. Succesul acestor atrăgătoare 
manifestări de sunet 51 lumină se răsfringe asupra 
monumentelor istorice, care pot fi mai bine între- 
ţinute cu fondurile ce se adună cu ocazia acestor 
spectacole, care se bucură de mare popularitate. 

Însemnările de mai sus vor putea fi util com- 
pletate cînd va apărea volumul сагс va contine 
toate dezbaterile și concluziile Congresului de 
la Paris. 
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GÁDOROS LAJOS— AMENAJAREA ȘI DIMENSIONAREA LOCUINŢEI 


CUM SĂ CONSTRUIM LOCUINȚE MAI IEFTINE $1 MAI CONFORTABILE? 


Este o concluzie unanimă a specialiștilor, atit din țările socialiste, cît si din 
cele capitaliste, că pentru a rezolva nevoia crescîndă de locuințe este necesară 
micşorarea suprafețelor construite ale acestora. Reducerea suprafețelor sau 
proiectarea apartamantelor « minimale» sau «de mic metraj» este considerată 
| са singura cale саге poate asigura, nu numai un numár sporit de locuinte pentru 
mai multe familii, dar si lichidarea practicii de convietuire іп cadrul aceluiași 
| apartament а mai multor familii. 
| Această reducere a suprafețelor este însă condiționată de necesitatea functio- 
| nàrii cit mai Бипе а apartamentului. Іп acest sens trebuie tinut cont de doi factori, 

si anume: 

а. Progresele tehnicii au deschis posibilitátile dotárii perfecte a apartamentului, 
astfel іпсіс unul bine dotat, cu suprafete reduse, poate fi mai confortabil decit 
unul fárá aceste dotári, dar sensibil mai larg. Orice obiect sau sistem de dotare 
nou trebuie deci examinat, atit sub aspectul cresterii confortului, cit si sub 
aspectul reducerii costului, atit іп investitie, cit si іп exploatare. 

b. În dimensionarea si alcătuirea planului locuințelor trebuie ținut cont, ре 
de o parte, de mobilierul 51 utilajul cu care vor fi dotate, de prospectele песс- 
sare funcționării optime a acestora (nu trebuie uitat că deseori prospecte prea largi 
nu sint numai neeconomice, dar si neconfortabile), pe de altă parte, de com- 
ponenta si specificul familiilor care urmează să trăiască în aceste apartamente. 
Aceasta, cu atit mai mult cu cit nivelul lor cultural și felul lor anterior de viata 
le-au format anumite deprinderi si obiceiuri de care trebuie să se țină seama. 

În această problemă, a dimensionării apartamentelor, sint însă o serie de 
dificultăți. 

În primul rînd este vorba de faptul că proiectarea, pe de o parte, și producția 
obiectelor şi mobilelor necesare, pe de alta, nu sint coordonate, specialiștii іп 
proiectarea tipizată a locuințelor, care ar fi în măsură să precizeze gabaritele 51 
sortimentele necesare, nefiind de obicei consultați la rezolvarea acestor probleme. 

În al doilea rînd, tendința de proiectare economică se găsește în contradicție, 
nu numai cu existența unei cantități apreciabile de mobilier vechi, supradimen- 
sionat si nepractic, dar si cu gustul reprezentativ, mic-burghez, predominant, 

| nu numai printre cumpărătorii mobilelor noi, dar si printre cei care determină 
modelele ce se fabrică. 

Pentru a rezolva aceste probleme sint deci necesare, atit o justă 
coordonare a proiectării de locuințe cu fabricaţia de mobilier, cît și organizarea 
unei producții ieftine $1 de masă a mobilierului modern, de tip redus, menit să 
înlocuiască ре cel vechi în gustul, concepția $1 mobilarea apartamentelor. 

lată pe scurt problemele mari care se degajeazá din partea І а cărții lui Lajos 
Gâdoros «А lakâs berendezése és méretezése» (Amenajarea si dimensionarea 
locuinţei), apărută recent în Editura Tehnică de la Budapesta. 

n partea intii, care tratează problemele de principiu ale proiectării locuinței, 
se analizează totodată și diversele categorii de apartamente, în funcție de felul 
bucătăriei. 

A doua parte a cărții, extrem de bogată în ilustrații, continind scheme func- 
tionale, propuneri, exemple şi încercări sau propuneri de tipizare, alături de 
desenele şi caracteristicile obiectelor necesare locuinţei, analizează pe rind functi- 
unile cărora trebuie sá le facă fata locuința, stabilind mobilierul, prospectele 
şi — unde este cazul — fluxul tehnologic sau diversele Auxuri tehnologice posibile 
cum ar fi în cazul bucătăriei. 

Această parte se aseamănă ca tratare cu cea folosită de Ernst Neufert. în | 
«Bauentwurfslehre», cu deosebirea cá, imbrätisind un domeniu mai limitat, 
este mult mai completá, desenele si schemele respective avind un text expli- 
cativ mai larg. | 

În acest fel se analizează întii camerele de locuit, prospectele necesare, mobi- 

Нега! optim şi cel comercial, trecînd apoi la mobilarea şi prospectele vestibulului, în | 
care ргорипе dulapuri inzidite, din care relevám pe cel pentru curátenie si pe | 
cel pentru combustibil. | 

О parte insemnatá a cärtii este rezervatá analizei bucátiriilor, clasificárii 
lor, propunind іп urma analizárii fluxului tehnologic specific, si mobilarea nece- | 
sará. De asemenea, autorul propune si cazurile de folosire а diverselor tipuri de | 
bucätärii. 

Apoi se analizeazá, rind ре rind, problema evacuárii gunoaielor menajere, 
cámara de alimente, w.c.-ul si diversele tipuri de bái (sau, mai bine 215, incáperi 
cu apă, căci baie propriu-zisă sau cadă nu este peste tot). 

Spălătoria, uscătoria, ascensoarele, sistemele de ventilare şi de încălzire, 
pornind de la sobe metalice, de cărămidă sau de teracotă, pină la săli de cazane, 
încălzire centrală cu radiatoare sau sisteme CRITTAL sau DOMOTHERM sint de 
asemenea reprezentate, cartea încheindu-se — după un capitol privitor la pardo- 
seli şi placaje interioare — cu o încercare de clasificare a tipurilor de apartamente 
după schemele lor funcționale. 

Cartea lui L. Gâdoros nu este prima lucrare de acest gen în literatura de 
specialitate. Ea prezintă totuşi un interes deosebit pentru noi, nu numai prin 


faptul că porneşte de la premise similare celor din tara noastră, dar şi prin felul 1-2-6. Bucátárii din elemente tipizate 
clar, lucid şi analitic în care prezintă, grupează problemele, face propuneri de ( Academia de arhitectură a R.D.G., 1955) 
ameliorare a situației. Studiul atent al acestei cărți va servi desigur şi în munca 8-7. Bucătărie — dulap 
de proiectare, dar să sperăm că va trezi şi interes pentru redactarea unei lucrări 4. Dulap pentru combustibil şi debara 
similare, pornind de la condiţiile concrete ale ţării noastre. 5. Grup sanitar си dus 

Arh. Gh. Sebestyen 8. Са de baie 
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500 DE АМ DE LA ÎNSCĂUNAREA LUI STEFAN CEL MARE 


Си ocagia aniversárii а 500 de ani de la inscáunarea lui Stefan cel Mare, la Саға 
Arbitectului а fost deschisă la 18 iunie a.c. expoziția de pictură şi grafică 


а arhitectului Niculae Vlădescu. 
Prezentám citeva dintre picturile expuse. 
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DIN ACTIVITATEA 
ASOCLATIEI 
STUDENTILOR ARHITECTI 


CONCURS DE AFIS 


Ínstitutul de arhitecturá «Топ Mincu > 
implineste anul acesta 60 de ani de activi- 
tate. În vederea pregátirii aniversárii care 
уа ауса loc in toamná, Asociatia studen- 
Шог din Institutul de arhitecturá desfásoará 
о bogată activitate cultural-stiintifica. О 
inițiativă în acest sens a fost organizarea 
între studenții institutului a unui concurs de 
idei pentru un afiș închinat celor 60 de ani 
de învățămînt de arhitectură din Rominia. 

În tema de concurs se cerea ca acest afiş 
să sugereze, pe de o parte, activitatea de 
astăzi a institutului și, pe de altă parte, 
tradițiile acestui învățămînt. 

Tema, destul de largă, a urmărit să dea 
posibilitate studenţilor să prezinte soluţii 
variate și interesante. Lucrarea premiată 
urma să însoțească expoziţiile si manifestă- 
rile culturale care vor fi organizate în 
cinstea acestei aniversări. 

Cele 21 de lucrări prezentate juriului de 
judecată dovedesc preocuparea studenţilor 
pentru această iniţiativă. Juriul de pre- 
miere, format din prof. arh. N. Lupu, 
directorul Institutului de arhitectură, conf. 
arh. A. Damian, decanul Institutului de 
arhitectură, conf. arh. Gh. Petrașcu, prof. 
arh. Gh. Simotta $1 studenta Petrovici Maria, 
preşedintele Asociaţiei studențești, a hotărit 
să nu acorde premiul I nici unei lucrări, 
întrucît nici una dintre machetele prezentate 
nu a reușit să dea o soluție potrivită temei 
de concurs. Juriul a acordat premiul 11 
machetei cu motto « Simetria » (Constanti- 
nescu Horia si Tufan Theodor, anul III) si 
machetei cu motto «60 de ani» (Niculin 
Nicolae, anul VI). Juriul a mai acordat 
premiul ІП lucrării studentului Demetrescu 
Dragomir, anul V, şi menţiuni studenților: 
Niculin Nicolae, anul VI, Constantinescu 
Horia și Tufan Theodor, anul III. 

Cu toate că nu s-a reuşit să se obțină un 
afiş închinat aniversării, juriul consideră 
meritorie participarea în număr mare a 
studenților la acest concurs. 


Popescu Radu 
student anul IV Institutul 
de arhitectură «Ion Mincu» 
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1. Premiul II 
Autori, Constantinescu Horia si Tufan 
Theodor, studenți anul Ш 
2. Premiul 11 
Autor, Niculin Nicolae, student anul VI 
3. Premiul ІП 
Autor, Demetrescu Dragomir, student 
anul V 
4, Menfiune 
Autor, Niculin Nicolae, student anul VI 
5. Menfiune 
Autor, Niculin Nicolae, student anul VI 
6. Menfiune 
Autori, Constantinescu Horia şi Tufan 
Theodor, studenţi anul Ш 


Melbourne, capitala statului Victoria (Australia), 
este un oras bine cunoscut poporului nostru. 
De numele orasului Melbourne sint legate remar- 
cabilele succese inregistrate de reprezentantii spor- 
tului rominesc, in cadrul Jocurilor olimpice de 
anul trecut. 

Dacá orasul Melbourne a fost vizitat piná acum 
numai de lotul nostru olimpic si de uncle delegatii 
trimise іп cadrul relațiilor economice si culturale 
dintre (аға noastră și Australia, cetățenii Capitalei 
noastre au putut face «o mică excursie» în acest 
frumos oras, vizitind expoziția de fotografii «as- 
pecte din orașul Melbourne», organizată sub aus- 
piciile Sfatului popular al Capitalei 51 ale Institutului 
romin pentru relațiile culturale cu străinătatea, 
deschisă in sălile Casei Arhitectului, 

Cum a devenit posibilă această « excursie»? 
Cu prilejul Jocurilor olimpice, Sfatul popular al 
Capitalei, іп dorința de a stabili un contact cit mai 
strins cu primăria orașului Melbourne, care să 
ducă la o mai bună cunoaștere și apropiere între 
cele două popoare, a trimis un mesaj de salut pri- 
măriei acestui oraş. În acest mesaj se arăta, printre 
altele, « dorința noastră de a cunoaște aspecte din 
frumoasa capitală a statului Victoria, lucru care 
ar putea fi realizat prin inițierea unui schimb de 
expoziții de fotografii, oglindind aspecte din ambele 
огазс ». 

Propunerea Sfatului popular al Capitalei noastre 
a fost bine primitá. 

În cadrul acestui schimb, Sfatul popular al 
Capitalei a primit o mică expoziție de fotografii, 
reprezentind aspecte din orașul Melbourne. Ma- 
terialul fotografic a fost realizat de Biroul de știri 
şi informaţii al Ministerului Afacerilor Interne 
al Commonwelth-ului din Canberra (capitala 
Australiei). 

Fotografiile primite dovedesc un înalt nivel 
tehnic și datorită lor s-a putut face « mica excursic » 
de care am vorbit mai înainte. Cei care au vizionat 
expoziția «au vizitat» orașul Melbourne, situat 
pe malurile fluviului Yarra, au luat cunoștință 
de monumentala clădire a Poştei, aflată рс Eli- 
sabeth street; s-au plimbat apoi pe larga Collins 
Strect, străjuită pe ambele laturi de clădiri de di- 
ferite stiluri arhitectonice. Mergind mai departe 
prin expoziţie, vizitatorii s-au oprit în fața construc- 
tiei sobre a Ministerului de Finanţe si, pentru са 
plimbarea lor să fie și mai plăcută, au traversat 
calea Sf. Kilde. De aci, drumul duce spre portul 
oraşului, unde, în curind, se vor încărca și descărca 
mărfurile stabilite prin acordul comercial recent 
încheiat între țările noastre. După această plimbare, 
« excursionistii» s-au întors în centrul orașului, 
unde atenţia lor a fost reținută de construcția im- 
punătoare a Tribunalului și de edificiul solid al 
Primăriei orașului. Ar fi fost păcat dacă vizitatorii 
nu s-ar fi oprit pentru putin timp si în grădinile 
Ministerului de Finanţe, pentru ca, împreună cu 
copiii australieni, care se joacă așa cum se joacă și 
copiii noștri în parcurile Bucureștiului, să se bucure 
de frumuseţile naturii. O plimbare pe bulevardul 
Linlithgow si pe Bourgh street, unde зе află 
Parlamentul, a completat ziua de excursie prin 
Melbourne. Această plimbare, ca și traversarea 
parcului Alberth, a podului Printilor, de unde 
se vede Domul Gării din Flinders street, clo- 
potnita și clădirea Manchester, cupola Primăriei, 
clopotnitele catedralei Sf. Paul si ale bisericii 
scotiene, au lásat impresia unui oras ai cárui 
locuitori muncesc cu hárnicie si doresc un viitor 
de pacc. 

іп timp cc cetätenii Capitalei noastre au vizionat 
aceastá expozitie, locuitorii orasului Melbourne, 
vizitind expozitia « Aspecte din Bucuresti», vor 
ауса posibilitatea sá cunoascá si сі uncle aspecte 
din Bucurestiul nostru drag. 

În felul acesta, locuitorii oraşului Melbourne 
vor lua contact cu Capitala noastră şi vor cunoaște 
citeva din construcţiile mai importante din Bu- 
curesti, cele mai multe realizate іп anii puterii 
populare. 

Sintem convinși că prezentarea reciprocă a unor 
aspecte din cele două capitale este un bun început 
pentru intensificarea relațiilor culturale și comerciale 
dintre țările noastre, contribuind totodată la adin- 
cirea prieteniei dintre poporul romin și poporul 
australian. 


ADRIAN BARANGA 
Director la Institutul romin pentru 
relaţiile culturale cu străinătatea 


EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII 
«ASPECTE DIN ORAȘUL MELBOURNE» 


Vedere aeriană а oraşului Melbourne cu fluviul Yarra in prim plan 


Vedere de pe malul fluviului Yarra 
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. Clădirea expoziției văzută dinspre nord 
. Clădirea parlamentului din Melbourne văzută dinspre latura de sud 


а străzii Spring 


. În parcul Treasury din Melbourne 


Vedere aeriană a expoziției din Melbourne 


. Vedere aeriană а cimpului de curse Flemington, unde se desfásoará 
g , y 


alergárile pentru « cupa Melbourne» 


. Strada Collins 

. Vedere de pe strada Collins 

. Perspectiva străzii Swanston la intersecția cu strada Bourke 

» Strada Bourke spre clădirea parlamentului 

. Clădirea primăriei din Melbourne văzută de pe strada Swanston 
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CHEMAREA UNIUNII ARHITECȚILOR CEHOSLOVACI CĂTRE ТОТ! ARHITECȚII DIN LUME 


Comitetul central al Uniunii arhitecților cebo- 
slovaci, Îngrijorat de intensificarea experiențelor си 
arme nucleare, a lansat un apel pentru pace câtre 
arhitecții din lumea întreagă, apel pe care il reproduce 
й revista noastră. 


Sint 12 ani de cind s-a terminat cel de al doilea 
rázboi mondial. Bilanțul său a fost îngrozitor; zeci 
de milioane de vieți omeneşti, milioane de cămine, sate, 
oraşe întregi, си un mare număr de monumente cul- 
turale de o valoare imensă, au fost distruse; acesta а 
fost prețul cu care am plătit visul nebunesc al unui 
mic număr de criminali, care visan să devină парти 
intregii lumi. 

Nu putem să dam viață celor morți, dar încercăm 
cel puțin să imbundtatim pe cea a celor vii, să o facem 
mai frumoasă. Construim oraşe noi, şcoli, spitale, 
teatre; facem baraje, construcții industriale şi agri- 
cole; plantäm parcuri şi amenajám terenuri de 


sport. Not, arhitecții, ne concentrăm toate puterile 
pentru ca opera noastră să poală corespunde cht mai 
bine nevoilor omului şi ale societății, pentru ca ea să 
devină expresia măreției epocii în care trăim. 
Sarcina noastră este departe de а fi sfirsitá. In 
toate colțurile lumii, mii de oameni mai trăiesc încă 
іп locuințe proaste, copiii învață încă în şcoli nesd- 
nátoase şi mulți bolnavi sint îngrijiţi în spitale care 
sint departe de a fi satisfăcătoare. Şi, cu toate acestea, 
amenințarea unui nou război apasă asupra omenirii. 
În anii trecuți, arhitecții au ridicat de mai multe 
ori vocea pentru a protesta contra războiului in care 
este deajuns să apeşi pe un buton ca țări înfloritoare, 
oraşe pline de тара să fie transformate іп ruine jalnice. 
Dar un alt pericol, un pericol nou, şi mai fngro- 
zilor, пе amenință. 
Nori sinistri se întind pe cer, urmare a experiențelor 
cu armele nuclare, şi cad ре pámint sub formă de pul- 


bere radioactivă, distrugind încetul си încetul tot ceca 
се trăieşte. 

Oraşele, cáminele oamenilor, nu trebuie să fie din 
nou transformate in ruine. ЕЁ ar dáinui doar ca nişte 
triste necropole într-o lume în care viața ar fi stinsă. 

In fata ochilor noştri se ivește imaginea oribilă, 
inspdimintatoare, а pamintului pe care putrezesc 
intr-o tácere de moarte resturile obiectelor care amintesc 
că aici, о dată, trăiau, munceau şi se bucurau oameni. 

Si în clipa aceasta noi ridicám din nou vocea şi іп- 
dreptäm un apel câtre toți arhitecții din lumea intreazá. 

Protestafi contra continuării iresponsabile а expe- 
rienfelor cu arme nucleare. 

Ми ingáduiti ca ceea се moi construim să dureze 
mai mult decit omenirea însăși! 


Comitetul Central al Uniunii 
Arhitecţilor din Cehoslovacia 


AUSTRALIA 


Piscină olimpică la Melbourne 


Piscina, ai cărei autori sint arhitecţii Borland, 
Murphy, Мс Intyre și inginerul W. L. Erwin, 
a fost construită cu ocazia Jocurilor olimpice din 
1956. Ea are o capacitate de 5500 de spectatori şi 
contine două bazine: unul de 50 x 20 m si 2 m 
adincime, pentru competiții și jocuri de water- 
polo, şi altul de 15,5 x 20 m şi 4,9 m adincime, 
cu trambulină de 1, 3, 5, 7 şi 10 m. 

Acoperirea piscinei este realizată cu ferme tu- 
bulare metalice și grinzi transversale care lucrează 
la tensiune. Traverse metalice înclinate, distantate 
la aproximativ 5,50 m, servesc de suporturi gra- 
denelor; ele sint fixate la extremitățile fermelor. 
Pentru a evita depărtarea fermelor, atunci cind 
tribunele nu sint ocupate, au fost prevăzuţi tiranti 
verticali tensionati. 
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1. Vederea piscinei olimpice de la Melbourne 

2. Secţiune transversală prin bazinul de înot 
1. Piscina de competiții — 2. Club pentru femei 
3. Pasaj acoperit — 4. Grup sanitar — 5. Venti- 
іг іе — 6. Ferma metalică tubulară — 7. Panouri 
de aluminiu pentru invelire 

3. Secfiune transversală priu bazinul de sărituri 
1. Piscina adincă — 2 şi 4. Galerie pentru in- 
stalații mecanice 

4. Vedere din interiorul piscinei 

5. Р/апи/ ansamblului 
1. Piscina de competitii — 2. Piscina peniru sà- 
rituri — 3. Intrare acoperità — 4. Holul de intrare 
5. Circulafii—6. Club pentru bárbati—7. Vestiar 
pentru bárbati—8. Club pentru femei —9. Vestiar 
pentru femei—10. Instalaţii mecanice—11. Punct 
de prim ajutor — 12. Rezervă 

6. Vederea tirantilor verticali ( plasați sub tribune) 
care asigură stabilitatea construcției іп cazul unei 
supraincärcäri 
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Complexul de locuințe «Parcul de 
vest» — Најада unui bloc. Autorul pro- 
iectului, arb. К. Takeva 

Secţiune tip A. Colectiv de autori sub 
conducerea arb. L. Boseva 

Secţiune tip В. Colectiv de autori sub 
conducerea arb. L. Boseva 

Secţiune tip V. Colectiv de autori sub 
conducerea arb. L. Boseva 

Plan de sistematizare. Elaborat de 
un colectiv de autori sub conducerea arh. 
K. Bosev 

Complexul de locuințe «Lenin» 

Plan de sistematizare 

Colectiv de autori: ағ). V. Vilceanov, 
conducător al lucrărilor, arb. IN. Marinov 
şi arb. A. Peeva 

Fațada unui bloc. Autorul proiectului 
arb. A. Peera 

Semisectiunea tip Bb. Colectiv de autors 
sub conducerea arb. V. Vilceanov 
Semisectiuni tip 

Colectiv de autori sub conducerea arh. 
V. (27777177 


REPUBLICA POPULARÁ BULGARIA Noi construcții de locuinţe la Sofia 


In orasul Sofia а inceput in acest ап realizarea 
a douá mari ansambluri de locuinte: complexele 
« Lenin» si «Parcul de Vest». 

La baza variatelor tipuri de apartamente folosite 
in cele douá complexe stá preocuparea arhitec- 
tilor de a asigura locuinte corespunzátoare pentru 
diferite tipuri de familii si de a reduce suprafata 
apartamentului prin micșorarea, in primul rînd, 
a suprafeței serviciilor. 
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MAROC 


Concurs pentru locuințe colective economice 


In Maroc a fost organizat un concurs pentru 
proiectarea de locuințe în blocuri cu caracter 
urban. Programul cerea, în esență, următoarele: 

— găsirea unei soluții economice, läsindu-se 
libertate concurenţilor in ceca ce priveşte supra- 
feţele, compoziția si echipamentul apartamentelor, 
ca şi soluția constructivă; 

— studierea а trei tipuri de clădiri comportind 


trei categorii de locuinţe, a căror proporţie să fie 
aproximativ următoarea: cu 2 încăperi — 40%, 
cu 3 încăperi — 50%, cu 4 încăperi — 10%. Apar- 
tamentele cu 2, 3 și 4 încăperi puteau fi grupate, 
fie în blocuri diferenţiate după tipul de apartament, 
fic în cadrul aceluiași bloc. 


Reproducem alăturat tipurile de apartamente 
distinse cu premiile 1 si II. 
І Architecture d'aujourd'hui, nr. 70-1957. 


Premiul 1, arb. Gaston Jaubert— Plan etaj curent şi celule 
Hip си 2, 3 şi 4 camere 


Premiul II, arh. Emile- Jean Dubon Plan etaj curent 
şi celule tip pentru 2, 3 şi 4 camere 


DIN EXCURSIILE ARHITECȚILOR 
PESTE HOTARE ÎN ANUL 1956 


В. Р. UNGARĂ 


Vedere peste lacul Tihanyi spre Budapesta 


Desen de arh. Berdi Gumuscian 


Cracovia 


ay 


В. Р. POLONA 


Turnul Florian — Desen de arb. Vitu Dan Elian 


ІС А 


0 DELEGATIE DE ARHITECTI SOVIETICI МЕ-А VIZITAT TARA 


Са urmare а acordului cultural 
cxistent intre R.P.R. si U.R.S.S., 
in cursul lunii iulie am primit vizita 
unei delegatii de arhitecti sovietici 
compusá din V.P. Mednik, seful 
atelierului de proiectare tip din Insti- 
tutul Moldiprogorselstroi din Chi- 
sináu si М.М. Sulkevici, arhitect 
şef adjunct al oraşului Kiev. Ei 
au vizitat cele mai importante oraşe 
si diferite regiuni ale tärii, interesin- 
du-se, atit de monumentele istorice 
din țara noastră, cit şi de noile 
realizări ale regimului democrat- 
popular. 

În seara de 23 iulie, la Casa 
Arhitectului, tov. arh. V.P. Mednik 
a făcut o expunere asupra oraşului 
Chişinău, vorbind despre trecutul 
storic al oraşului, despre realizările 
postbelice şi despre unele probleme 
ale planului de sistematizare a ora- 
şului. După conferință a fost pre- 
zentat un film documentar despre 
oraşul Chişinău. 

În cadrul conferinței de presă 
organizată la Casa Arhitectului іп 
ziua de 24 iulie, arh. V.P. Mednik, 
expunind o serie de impresii şi 
observaţii prilejuite de vizita în 
Rominia, a spus printre altele 
«...Ме-аш convins că Rominia 
este о tara foarte bogată, cu о 
natură minunată şi o mare bogăție 
naturală. іп fata arhitecților саге 


VIZITA UNUI GRUP DE 


Între 1 si 28 iulie a.c., (аға noastră 
a fost vizitată de o delegație de 10 
arhitecți chinezi condusă de Ciou 
lun-Sin, preşedintele Uniunii Arhi- 
tectilor şi locţiitor al ministrului 
construcțiilor din В.Р. Chineză. 

În acest timp, delegații au vizitat 
oraşele Bucureşti, Cluj, laşi, Tg. 
Mureş, Sibiu, Sighişoara, Oraşul 
Stalin, Ploieşti şi altele, luind cuno- 
stintá de noile realizări din domeniul 
construcțiilor de locuinţe, indus- 
triale, social-culturale, al sistemati- 
zărilor de oraşe etc. De asemenea, 
ci au vizitat numeroase monumente 
istorice de arhitectură, muzee de 
artă şi diferite instituții. Vizitind 
institutele de proiectoare, ei au luat 
cunoştinţă іп mod direct de acti- 
vitatea de proiectare a arhitecților şi 
au avut cu aceştia discuții tovără- 
şeşti în spiritul schimbului de expe- 
rientá. 

În cadrul conferinței de presă се 
a avut loc la Casa Arhitectului іп 
ziua de 24 iulie, oaspeţii chinezi 
şi-au împărtăşit o serie de impresii 
din vizita făcută іп (ага noastră. 

În expunerea sa, Ciou lun-Sin, 
şeful delegației, a vorbit despre fru- 
musetea oraşelor pe care le-a vizitat 
şi despre industria modernă іп 
continuă dezvoltare din (ага noastră, 
care au impresionat puternic pe 


construiau în trecut, precum şi іп 
fața acelora care construiesc astăzi, 
stă problema de a nu strica frumu- 
setea acestei naturi, problema de 
a se înscrie în peisaj. Şi iată că 
ne-am convins că şi în trecut şi 
in prezent legătura arhitecturii cu 
natura constituie un tel al dv. În 
ceea ce priveşte arhitectura nouă, pe 
noi, arhitecții sovietici, ne-a inte- 
resat în cea mai mare măsură cum 
se rezolvă problema construcției de 
locuințe. Impresia cea mai puternică 
a produs-o asupra noastră construc- 
piile de locuințe noi din preajma 
şoselei Mihai Bravu, precum şi car- 
tierul Steagul Roşu din Oraşul 
Stalin. Ne-a făcut o plăcută im- 
presie faptul că arhitectura romi- 
nească, іп noile сі construcții, rea- 
lizează o formă națională care apare 
sub forma unei legături organice 
cu procedeele noi de construcție. 
Aflindu-má acum o lună la sesiunea 
Academiei de arhitectură a Uniunii 
Sovietice din Moscova, am vorbit 
despre construcțiile de locuinţe de 
tipul celor pe care le-am văzut 
in Rominia în cartierul din preajma 
şoselei Mihai Bravu. Am arătat foto- 
grafii ale acestora, care au plăcut 
mult arhitecților sovietici. Pe lingă 
aprecierea valorii arhitecturii, aceste 
case ne-au făcut o deosebită plăcere 
cind le-am vizitat interioarele, intru- 


ARHITECŢI CHINEZI ÎN 


vizitatorii chinezi. Referindu-se la 
probleme de arhitectură, el a vorbit 
despre caracterul intim al vechii 
arhitecturi romineşti, care este ase- 
mănător cu acela al monumentelor 
din Extremul Orient. Vorbitorul a 
remarcat ca un fapt pozitiv felul іп 
care se incearcă, în arhitectura actu- 
ală din țara noastră, continuarea unor 
trăsături caracteristice ale vechii arhi- 
tecturi naționale şi a subliniat impor- 
tanta respectării monumentelor din 
trecut în noile studii de sistematizare 
a oraşelor. 

Bao-Din, membru în Comitetul 
Uniunii Arhitecţilor din R.P. Chi- 
neză, preşedintele Uniunii Arhitec- 
tilor din Uhan, preşedintele Comi- 
tetului pentru sistematizarea oraşului 
Uhan, a făcut aprecieri pozitive 
asupra felului în care a fost cercetat 
şi sistematizat în țara noastră mate- 
rialul privind arhitectura din trecut. 
El şi-a exprimat părerea cá arhi- 
tectii romini au reuşit în ultimii 
ani să imprime о tendință sáná- 
toasă dezvoltării arhitecturii, folo- 
sind tradiţiile arhitecturii naționale, 
fără să devieze prea mult, nici spre 
o arhitectură abstractizată, nici spre 
infrumusetári excesive. 

A luat apoi cuvintul Yen Cen-In, 
membru în Comitetul Uniunii Arhi- 
tectilor din Қ.Р. Chineză, vicepre- 


cît acolo am văzut cum locuieşte 
astăzi muncitorul romin. Ne-am 
convins că muncitorii romini au o 
viață bună, că sint plini de optimism 
şi plini de încredere în victoria 
poporului lor. Am constatat că în 
Rominia se utilizează pe scară larga 
elementele prefabricate din beton 
armat, în special în construcțiile de 
locuinţe şi cele industriale. Tovarágul 
Hruşciov, vizitind străinătatea, a ară- 
tat arhitecților sovietici că ei utili- 
zează prea mult fier, în cazurile 
în care în străinătate acesta a fost 
înlocuit cu beton armat. Ne-am 
convins сид dreptate a avut după 
ce am vizitat noile dv. construcţii. 
О deosebită impresie ne-a produs 
construcția unor hale ale uzinelor 
chimice din Turda, unde este utili- 
zat într-un fel foarte judicios betonul 
armat precomprimat. Găsim că este 
foarte bine că la dv. se popularizeză 
ce este nou. Plecind de la Turda 
la Bucureşti, am vizionat un film 
cu privire la construcția acestor hale. 
Ne-am convins că secția de docu- 
mentare a Ministerului Construc- 
tiilor duce o muncă temeinică pentru 
popularizarea metodelor avansate în 
construcctie. Am dori ca această 
popularizare să nu se limiteze numai 
la Rominia, ci să lege țările noastre, 
adică să treacă şi în Uniunea Sovie- 
ticá. Aş vrea să vorbesc şi despre 
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şedinte al Uniunii Arhitecţilor din 
Lanciou, şeful Direcţiei pentru con- 
structii din oraşul Lanciou, care s-a 
referit în special la probleme privind 
proiectarea oraşelor. El a remarcat 
faptul că oraşele din Rominia pe 
care le-a vizitat sint în general bine 
şi amplu inverzite şi dotate cu parcuri 
pentru odihna populației. După ce 
a făcut o serie de observaţii în 
legătură cu unele planuri de sistema- 
tizare pe care le-a analizat, el a 
încercat să cuprindă într-o apreciere 
generală impresia pe care i-au pro- 
dus-o oraşele şi arhitectura romi- 
nească: eleganță, varietate, tinerețe. 

Dun Tai-lu, membru іп Comi- 
tetul Uniunii Arhitecţilor din R.P. 
Chineză, vicepreşedinte al Uniunii 
Arhitecţilor din Pekin, inginer şef 
al direcției pentru sistematizarea con- 
structiilor civile din Ministerul Con- 
structiilor Orăşeneşti, a vorbit în 
general despre arhitectura din (аға 
noastră care, după părerea sa, a 
reuşit în decursul timpului să îm- 
bine, în chip fericit, o serie de 
influenţe venite din apus şi din 
răsărit, cu propriile tradiții originale. 
Referindu-se la noile construcții, el 
a apreciat confortul locuințelor ridi- 
cate în ultimii ani în (ага noastră. 

Despre problemele invatamintu- 
lui arhitecturii a vorbit Cen Bo-Ti, 


citeva lipsuri pe care le-am constatat. 
Întrucit ne interesează în primul 
rind locuințele, vrem să spunem 
că în unele construcții de locuințe 
este oarecum exagerată suprafața 
locativă: În Uniunea Sovietică con- 
struim mai bine locuinţele, mai eco- 
nomic şi considerăm că aci este 
prea mare suprafața încăperilor. De 
aceea, în comparaţie cu Uniunea 
Sovietică, costul unui metru pătrat 
de suprafața construită este mai mare. 
Încă o observaţie: se plantează prea 
puțini pomi pe străzile oraşelor dv. 
În Uniunea Sovietică utilizăm pro- 
cedeul de а sădi pomi dezvoltați, de 
20--25 de ani. De asemenea, aş vrea 
să remarc că popularizafi în prea 
mică măsură realizările dv. în legă- 
tură cu arhitectura şi construcţiile...» 

...Plecind din Rominia, vom 
rámine cu amintiri frumoase despre 
poporul romin, plin de talent, iubi- 
tor de viatá si de muncá. Legátura 
strinsá, ca si frátia dintre noi, vor 
constitui o bază pentru relaţiile 
viitoare dintre arhitecții romini şi 
cei sovietici... . 

După expunere, răspunzind între- 
bărilor puse, arhitecții sovietici au 
adus precizări în legătură cu unele 
observații făcute şi au dat informaţii 
asupra felului іп care se rezolvă 
o serie de probleme de speciali- 
tate іп U.R.S.S. 


membru in Comitetul Uniunii Arhi- 
tectilor din К.Р. Chineză, loctiitorul 
decanului Facultátii de constructii 
a Institutului politehnic al Chinei 
de Sud. El a fácut aprecieri pozitive 
asupra şcolii de arhitectură din tara 
noastră, remarcind importanța care 
se acordă desenului şi releveelor. Vor- 
bitorul s-a referit apoi la deosebirile 
de metodă ce există între sistemele de 
invátámint al arhitecturii din China 
si Rominia, subliniind legátura dintre 
proiecte si cursurile teoretice ce se 
urmäreste la noi. Dupá párerea sa, 
in planul de invatamint al Insti- 
tutului'nostru de arhitecturá nu se 
acordá suficientá insemnátate cursu- 
rilor си’ caracter tehnic, ceca ce 
poate sa influențeze nefavorabil 
formaţia profesională a studenților. 

În discuţiile care au urmat, arhi- 
tectii chinezi au răspuns întrebărilor 
care li s-au pus de către reprezentanții 
presei, dind lămuriri în legătură 
cu diferite probleme ale arhitecturii 
şi construcției din R.P. Chineză şi 
completindu-şi unele observații tă- 
cute cu prilejul vizitelor în ţara 
noastră. 

Vizita delegației de arhitecți din 
R.P. Chineză a constituit un prilej 
fericit de cunoaştere şi stringere a 
legăturilor colegiale şi prietenesti 
dintre arhitecţii chinezi şi romini, 


СОДЕРЖАНИЕ 


В атом номере передовая статья посвящена 40-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (стр. 3) 


НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 


Арх. Дан Кристеску — О ЖИЛЫХ ДОМАХ ИЗ ЛЕГКОГО МОНО- 
ЛИТНОГО БЕТОНА, УЛОЖЕННОГО В АЛЮМИНИЕВЫЕ ОПАЛУБКИ 
(Стр. 6). Автор статьи описывает применяемый в порядке опыта в городе 
Сталин новый технический способ строительства жилых домов, из легкого 
монолитного бетона, уложенного в алюминиевые опалубки. 

Новый способ ведет к снижению себестоимости и отвечает одновременно 
требованиям эстетики и практическим соображениям. Он интересен осо- 
бенно теперь, когда у нас в стране такое большое внимание уделяется серий- 
ному жилищному строительству, а индустриализация достигла нынешней 
стадии развития, 

В смысле архитектурных решений показана типовая секция в 3 комнаты 
и вариант «дуплекс». 

Строительная структура была определена избранным процессом инду- 
стриализации — серийное строительство посредством укладки стен из лег- 
кого монолитного бетона (агрегат вулканического туфа), а алюминиевые 
опалубки, монтированные на предварительно сооруженном оснований. 
Мокрые способы отделки устранены: внутри применяются моющиеся обои, 
а снаружи — защитный слой лака из полимеризованного бакелита. Полы 
выполняются из линолеума и панелей из хлорвинилина, прикрепленных 
синтетическим клеем. 

Сантехнические установки сгруппированы на одной общей стене, в 
сантехнической группе. 

Отопление производится посредством нагретого воздуха, посылаемого 
особой кухонной печью, являющейся генератором тепла. 

Электрическая проводка скрыта в стене, после предварительной сборки 
и прикрепления к опалубкам. На опалубки для покрытий идут панели из 
лигномета (слоистое уплотненное дерево), опирающиеся на растяжные 
балки. Все операции механизированы и организованы технологической 
колонной. 

Описанная в статье строительная система, помимо технических пре- 
имуществ, снижает себестоимость примерно на 30 проц., сокращает сроки 
выполнения примерно на 50 проц., увеличивает производительность труда, 
экономит основные материалы и обеспечивает работам высшее качество. 


Арх. Михай Буткулеску , инж. Михаил Шварц-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СТРОЙКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЛЕГКОГО БЕТОНА В 
ДЮРАЛЮМИНИЕВЫХ ОПАЛУБКАХ (Crp. 16). В порядке внедрения новой 
строительной техники Министерство строительства и стройматериалов пред” 
приняло опыты в области выполнения жилых домов с монолитной укладкой 
бетона стен. Строятся дома одноэтажные и двухэтажные. 

Опалубка состоит из дюралюминиевых панелей, образованных посред- 
ством склепанных рам из полос углового металла и металлических листов; 
укреплением служат направляющие приспособления из углеродистой стали. 

При укладке этих жилых домов используются следующие агрегаты: 
акспандированный доменный шлак и экспандированная глина. 

Срок укладки этажа, включая и сборку опалубки — 3 дня. 

Себестоимость готового здания снижается в среднем примерно на 10 проц. 


Арх. Сильвиан Даниель, инж. Мозес Дример —ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
СТРОЙКА КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ. (Стр. 23). В статье опи- 
сывается первое крупнопанельное здание, построенное в PHP в 1956 —1957 rr. 

В это здание с полуподвальным помещением и четырьмя этажами входят 
32 квартиры с одной, двумя и тремя комнатами. Оно выполнено из крупных 
несущих панелей размерами с комнату. 

Стенные панели, выполненные из слоя экспандированного шлака, окон- 
чательно отделаны уже в момент производства с обеих сторон, в них вклю- 
чены и проводки установок. Максимальный вес одного элемента — 4,9 тонн. 

Покрытия состоят из крупных панелей с круглыми пустотами. Поверх- 
ность каждой панели примерно 20 кв. м. 

Остальные строительные элементы — лестницы, печные трубы, перего- 
родки ит. д. — выполнены также из крупных сборных частей. 

Ввиду того, что здание расположено в сейсмическом районе, принят 
ряд мер для обеспечения сопротивления постройки действию горизонталь- 
ных сил. 


ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 


Арх. Михай Энеску — ПРОЕКТ ГОРОДСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ. (Стр. 28). Предметом этого проекта является тип MHAM- 
видуального жилого дома с участком, в котором кухня заменена нишей для 
готовки, входящей в площадь жилой комнаты. Квартира вмещает семью 
из 3 душ. 

В проект входит и ряд сравнительных вариантов, которые стремятся 
найти ответ на самые разнообразные возможности состава и организации 
семей. 

Изученные типовые секции могут войти в злания с одним этажом, без 
подвального помещения, сдвоенные или же выстроенные шеренгой, на инди- 
видуальных участках. По замыслу они могут быть использованы при раз- 
личных предпосылках городского благоустройства и даже перехода от одной 
категории к другой, с изменением степени благоустройства данного района. 

Следует отметить большую экономность этого типа жилого дома (жилая 
застройка в 9 изученных варьянтах, проектирована из расчета 13,50 и 
16,16 кв. м. на человека). 


ОЧЕРКИ 


Арх. Леон Гарчия, арх. Гертруд Хохштадт — ПРОЕКТ ТИПИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНЫХ И РАБОЧИХ СТОЛОВЫХ (Стр. 32). Авторы статьи предлагают 
схему проекта (план), который — ‘будучи развит как поверхность и в высоту — 
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порождает всевозможные типы школьных и рабочих столовых. Речь идет 
о двухатажном здании с полуподвальным помещением служб и бельэтаж. 
занятый во всю свою поверхность столовыми. 

Предложенная характеристика может легко разместиться на нижнем 
этаже более крупных зданий (отелей или жилых домов); габариты соответ- 
ственно изучены. Она применима также и к некоторым особым условиям 
(столовые ПСП, на берегу моря M T. д.). 

Помимо ряда функциональных преимуществ, представленный проект 
прогрессивно снижает себестоимость строительства, доходя примерно до 
40% для наиболее крупных типов. 


ВЫСТАВКИ 


Доц. арх. Георге Петрашку — РУМЫНСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ И СТЕНДЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 1956 ГОДА (Стр. 36). В первой части 
статьи вопрос проектирования выставочного павильона рассматривается в самых 
общих своих чертах; автор пытается установить ведущие линии для его реше- 
ния. Комбинируя отдельные выдержки из статей, посвященных этой теме жур- 
налом «Л”Архитектюр д’ожурдюи» No 1--2 1940 г., автор в основном утверж- 
дает, что в зависимости от своего назначения — выставочный павильон 
должен быть всегда задуман с достаточной гибкостью, чтобы дать возмож- 
ность демонстрирования в наиболее выгодных условиях самого разнообраз- 
ного материала. А ввиду того, что внимание публики следует возбудить 
быстро, а затем поддерживать, необходимо употреблять элементы новые и 
привлекательные. Следует однако, избегать экстравагантного, барокко. 
Выставочный павильон также архитектурная тема, а не просто декорация; 
поэтому и он вменяет нам в обязанность заботиться 0 настоящей форме. 

После установления критериев оценки, в статье представлены павильо- 
ны, оформленные на выставках в Дамаске и Загребе и удостоенные премий. 
Далее следует критическая оценка этих павильонов и того, как были пред- 
ставлены экспонаты — по мнению автора, в излишнем изобилии, следова- 
тельно, недостаточно четко. В заключение, автор открывает дискуссию 0 
пластическом оформлении павильонов, стараясь найти основы объективной 
оценки. Он задалея целью продлить эту дискуссию в другой очередной 
статье на ту же тему. 


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 


Проф. арх. Хория Теодору — МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС АРХИ- 
ТЕКТОРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТ- 
НИКОВ В ПАРИЖЕ. (Стр.44). Автор статьи указывает, что помимо отчетных 
докладов, посланных в связи с учебной программой Международного конгресса 
архитекторов и специалистов в области исторических памятников в Париже, 
помимо 12 проектов реставрации, которые мы представили на документальную 
выставку, организованную в связи с проведением этой международной встречи, 
РНР показала также и цветной фильм, посвященный интересным и самобытным 
образцам стенной живописи XVI века на фасадах церквей Северной Молдовы, 
в Воронеце, Хуморе, Молдавице и Сучевице. Фильм этот вызвал живейший 
интерес. В статье изложены обсуждавшиеся в шести секциях конгресса 
проблемы. Проф. арх. Хория Теодору выражает сожаление, что ни в одной 
из этих секций не было предложено пересмотреть с критических позоций 
принципы. согласно которым, в нынешней стадии наших знаний, должны 
проводиться работы по реставрации и по дополнению и реконструкции 
многочисленных памятников, частично или полностью разрушенных бомбар- 
дировками в годы последней войны. Ибо современная критика не согласна 
с тем, что разрушенные части следует воспроизводить в точности с тем, 
что было прежде; считается необходимым внести в их реконструкцию новое— 
путем использования иных материалов или же посредством упрощения форм: 
Более того, считается необходимым восстанавливать в стиле нашего времени 
не только скульптуры, живопись, витралии, мебель M T. д., но и архитек- 
туру разрушенных частей, — для того чтобы, избегая раболепного подра- 
жания старых форм, прибавлять к историческому памятнику новую живую 
страницу, заслуживающую свое место наряду с последовательными творче- 
скими вкладами минувших лет. 
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РЕЦЕНЗИИ (стр. 52). Арх. Георге Себестьен помещает рецензию на 
труд Гадороша Лайоша «Оборудование и установление размеров жилого 
дома», недавно изданный в Будапеште Техническим Издательством. 


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Стр. 54). В журнале помещены 
репродукции работ арх. Николае Влэдеску (живопись и графика), экспони- 
рованных на мемориальной выставке %500-летия со дня восшествия на Npe- 
стол Штефана Великого». 


Раду Попеску. ЗИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА СТУДЕНТОВ АРХИ- 
ТЕКТУРЫ (стр. 56). Студент Раду Попеску излагает тему и результаты 
конкурса на лучший плакат в связи с 60-летием преподавания архитектуры 
в Румынии. 


Адриан Баранга — ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИИ „СНИМКИ ИЗ МЕЛ- 
БОУРНА“ (стр. 57). Автор делает ряд интересных замечиании в связи с выс- 
тавкой которая была открыта в Доме Архитектора, в июне-июле с. г. 


ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. (стр. 60) Помещается тект Воззвания о Мире Цен- 
трального Комитета Союза Аркитекторов Чехословакии, так-же даны инфор- 
мации из Авствалии, Н.Р. Болгария и Марокко. 


ХРОНИКА (Стр. 63) включает два отчета о посещении нашей страны 
группой советских архитекторов и группой 


R.P.R. 8—1957 


L'article éditorial de ce numéro est consacré au 40-ЕМЕ ANNIVERSAIRE 
DE LA GRANDE RÉVOLUTION SOCIALISTE D'OCTOBRE (p. 3). 


LA TECHNIQUE NOUVELLE DANS LE BÂTIMENT 


Dan Christesco, arch. HABITATIONS EN BÉTON LÉGER MONOLITHE 
COULÉ EN COFFRAGES D'ALUMINIUM (p. 6) L'article présente un 
systéme technique en cours d'expérimentation à la Ville Staline, employé 
pour l'exécution d'habitations à coffrages en aluminium. 

Etant donnée l'importance de l'exécution en série des habitations et l'état 
actuel du développement de l'industrialisation, le système mène à un prix de 
revient réduit, répondant en méme temps aux exigences esthétiques et utilitaires. 

Comme solution d'architecture, on présente une section type à 3 pieces et 
une variante « duplex ». 

La structure constructive a été déterminée par le procés industriel choisi, 
de construire les habitations en série, en coulant les parois en béton léger ayant 
comme agrégat du tuf volcanique; les coffrages sont en aluminium et ils sont 
montés sur une infrastructure exécutée préalablement. 

Les procédés humides de finissage ont été éliminés par l'application, sur la 
face intérieure de la paroi, de papier lavable et, à l'extérieur, d'une couche pro- 
tectrice formée par une sorte de laque de bakélite polymérisée. Le revétement 
du sol a été prévu en linoleum et dalles de chlorure de polyvinil, collées à l'aide 
d'un adhésif synthétique. 5 

Les installations sanitaires sont groupées sur une seule раго! formant « groupe 
sanitaire ». Le chauffage est prévu à air chaud produit par un fourneau spécial 
comme générateur de chaleur. 

L'installation électrique est montée à l'intérieur des parois, ayant été préa- 
lablement fixée sur les coffrages. 

Les coffrages des planchers sont formés par des panneaux еп lignomet (du 
bois stratifié et densifié) — soutenus par des poutres extensibles. Toutes les opé- 
rations sont mécanisées et elles sont organisées en une chaine technologique. 

Le systéme constructif qu'on présente, outre ses avantages techniques, fait 
baisser le prix de revient d'environ 30%, et réduit la durée de l'exécution d'environ 
50%; il accroit la productivité du travail, économise les matériaux principaux 
et assure une qualité supérieure. 


Mihai: Butculesco, arch., Mihail Schwartz, ing. CONSTRUCTION EXPE- 
RIMENTALES D'HABITATIONS EN BÉTON LÉGER MONOLITHE COULÉ 
DANS DES COFFRAGES EN DURALUMINIUM (p. 16). En poursuivant l'in- 

roduction de la technique nouvelle dans le bâtiment, le Ministère des Construction 
et des Matériaux de Construction a initié l'expérimentation de l'exécution d'habita- 
tions à parois coulées monolithes. Les constructions sont à 1 et 2 niveaux. 

Les coffrages sont formés par des panneaux en duraluminium formés par 
l'assemblage de corniéres et de tóles rivetées ayant des guidages en acier-carbone. 

Les agrégats employés sont les scories expandées et l'argile expandée. La 
durée du coulage d'un seul niveau, le montage du coffrage y compris, est de 
trois jours. 

Le prix de revient est d'environ 10%, moindre que celui d'une habitation 
construite d'aprés les moyens traditionnels. 


Silvyan Daniel, arch., Moses Drimer, ing. UNE. MAISON EXPÉRIMENTALE 
A GRANDS PANNEAUX (p. 23). L'article présente la premiére construction 
à grands panneaux élevée en R.P.R. pendant l'année 1956—1957. 

La construction est composée de sous-sol, rez-de-chaussée et trois etages; 
elle comporte 32 appartements à 1, 2 et 3 piéces et elle est exécutée en grands 
panneaux portants, ayant la dimension d'une chambre. 

Les panneaux formant les parois sont exécutés en béton de scories expandées 
*t sont finis sur les deux faces ; les conduites des diverses installations y sont pour- 
rues dés le coulage. La pesanteur maximum d'un élément est de 4,9 t. 

Les planchers sont exécutés sous forme de grands panneaux creux; !a surface 
d'un panneau est d'environ 20 m*. Les autres éléments de la construction: les 
escaliers, les conduites de fumée, les cloisons, ete., sont formés aussi par de grands 
éléments préfabriqués. 


Par їе fait que la construction est élevée dans une région sujette à des . 


'remblements de terre, оп a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
résistance à l'action des efforts horizontaux. 


PROJETS TYPE 


Mihail Enesco, arch. ÉTUDE SUR LA MAISON INDIVIDUELLE UR- 
BAINE (p. 28). L'objet de l'étude est d'établir un type de maison indivi- 
duelle, ayant son lot de terrain, et ой la cuisine est remplacée par une niche 
dans la salle de séjour. La capacité locative des appartements est celle d'une 
famille composée de З personnes. |, 

L'étude comporte plusieurs variantes comparatives qui se proposent de ré- 
pondre aux divers modes de composition et d'organisation de la famille. 

Les sections type étudiées seront assemblées en des constructions à un niveau, 
sans sous-sol, bifamiliales ou en bande, sur des lots individuels; elles ont été 
concues pour des hypothéses variées en ce qui concerne les travaux édilitaires, et 
peuvent être adaptées aux divers degrés de ceux-ci. 

П faut remarquer la grande économie présentée par ce type dont la surface 
bâtie varie, dans les 9 variantes étudiées, entre 13,50 m* ей 16,16 m* par 
locataire. 


ÉTUDES 


Leon Garcia et Gertrud Hochstadt, architectes. ÉTUDE DE CANTINES-TYPE 
SCOLAIRES ЕТ OUVRIÈRES (р. 32). Les auteurs de l'article proposent un 
schéma de plan qui par le développement en surface et en hauteur, génère tous 
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les types de cantines scolaires et ouvrières. Il s’agit d'une construction à deux 
niveaux, comprenant un demisol avec les services et un rez-de-chaussée élevé, 
entièrement occupé par la salle à manger. Le parti proposé peut être aisément 
emplacé au rez-de-chaussée des grands immeubles (hôtels ou habitations), ayant 
les gabarits étudiés en conséquence. Egalement, П s'adapte à certaines condi- 
ti spéciales (cantines du Conseil Central des Syndicats, au littoral de la 

, ete.). 

En dehors de toute une série d'avantages fonctionnels, l'étude présentée 
réduit sensiblement le coût de la construction, qui baisse pour les plus grands 
types jusqu'à environ 40%. 


EXPOSITIONS 


Gheorghe Petrasco, arch., maître de conférences. PAVILIONS ET STANDS 
ROUMAINS AUX FOIRES INTERNATIONALES DE 1956 (p. 36). Dans la 
première partie de l'article, on considère le problème de l'étude des pavillions 
d'expositions sous les aspects les plus généraux. L'auteur essaye d'établir les 
lignes directrices conduisant vers la solution du problème, En combinant quel- 
ques extraits des études concernant le même sujet et parus dans la revue 
« L'Architecture d'aujourd'hui + nr. 1—2, 1940, l’auteur affirme qu'en essence, 
le pavillion d'exposition, étant donnée sa destination, doit être toujours conçu 
avec une suffisante souplesse, afin de permettre la presentation d'un matériel 
varié dans les conditions les plus favorables; de méme, par le fait que l'atten- 
tion du public doit être attirée d'une manière vive et soutenue avec inten- 
sité, il faut en présenter une image neuve et attractive. On aura soin pourtant 
d'éviter le baroque et l'extravagant. Le pavillion d'exposition étant un thème 
d'architecture, donc autre chose qu'un simple décor inconsistant, il ne doit pas 
être privé du soin de réaliser de vraies formes architecturales. 

Aprés avoir précisé les points de vue des principes, on présente les pavillions 
réalisés à Damas et à Zagreb et qui ont recu des prix aux foires respectives. 
En continuant, l'auteur apprécie ces pavillions d'une maniére critique; il con- 
sidére la manière d'exposer trop abondante et par conséquent confuse. 

Comme conclusion, l'auteur ouvre une discussion concernant l'aspect pla- 
stique des pavillions, en cherchant les critéres d'un jugement objectif. П se pro- 
pose de continuer cette discussion dans ип prochain article. 


THÉORIE ET HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE 


Horia Teodoru, prof. arch. ТЕ СОМСВЁ$ INTERNATIONAL DES АВ- 
CHITECTES ET DES TECHNICIENS DES MONUMENTS HISTORIQUES 
À PARIS (p. 44). L'auteur montre qu'en dehors des rapports envoyés, con- 
cernant le programme d'études, au Congrés international des architectes et 
des techniciens des monuments historiques ayant eu lieu à Paris, et en 
dehors des douze projets de restauration présentés à l'exposition documentaire 
organisée à l'occasion de cette réunion internationale, la Roumanie a pré- 
senté un film en couleurs représentant l'intéressant et original décor peint 
nu XVI-ème siècle sur les façades des églises du nord de la Moldavie, Vo- 
ronet, Humor, Moldavita et Suceviţa, film qui a été reçu avec un très vif 
intérét. Au cours de l'article on expose les problémes discutés dans les six sections 
du congrés. Le prof. Teodoru signale et regrette que nulle d'entre elles n'ait pro- 
posé l'examen critique des principes, suivant lesquels on devrait, dans l'etat 
actuel de nos connaissances, exécuter les travaux de restauration et la manière 
dont on devrait compléter les nombreux monuments, partiellement ou entiére- 
ment détruits au cours de la dernière guerre. Car la critique contemporaine n'est 
pas d'accord que les parties détruites soient reproduites «à l'identique », c'est 
à dire exactement pareilles aux parties anciennes; on considére qu'ils doivent 
se différencier par les matériaux utilisés ou par la simplification des formes. On 
considére aussi que non seulement les sculptures, les peintures, les vitraux, les . 
meubles etc., mais l'architecture méme des parties détruites doit être reconstruite 
dans le style de notre époque, évitant de pasticher les formes anciennes et ajou- 
tant ainsi au monument historique une page vivante à coté des créations succes- 
sives des époques passées. 


* 


COMTE-RENDU (р. 52). Gheorghe Sebestyen, arch., présente l'ouvrage de 
Gadoros Lajos «L'aménagement et le dimensionement de la maison» paru 
récemment aux « Editions techniques » de Budapest. 


ARTS PLASTIQUES (p. 54). On présente des reproductions d'aprés les 
tableaux de l'architecte Nicolae Vlädesco (peintures et gravures) de l'exposition 
commémorative « 500 ans depuis l'avénement d'Étienne le Grand ». 


Radu Popesco — DE L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS 
ARCHITECTES (p. 56) L'étudiant Radu Popesco relate le théme et le résultat 
du concours pour une affiche dédiée aux 60 ans d'enseignement de l'architecture 
en Roumanie. 


Adrian Baranga — L'EXPOSITION DE PHOTOS: «ASPECTS DE MEL- 
BOURNE» (p. 57). L'auteur fait quelques considérations sur l'exposition qui а 
été ouverte pendant les mois de juin — juillet 1957 à la Maison de l'arhitecte, 


DE L'ÉTRANGER (p. 60) On publie l'appel pour la paix lancé par le Comité 
Central de l'Union des architectes tchécoslovaques; on donne aussi des informa- 
tions sur l'Australie, la В. P. Bulgarie et le Maroc, 


LE CHRONIQUE (p. 63) comprend deux relations concernant les visites 
faites dans notre pays par un groupe d'architectes soviétiques et un groupe d'archi- 
tectes chinois. 
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ANUL V — Nr. 9 (43) NOIEMBRIE—DECEMBRIE 1957 


А 10а ANIVERSARE А REPU 


О dati cu sfirsitul anului 1957 se іпсһеіе primul deceniu de existentá а 
Republicii Роршагс Romine, deceniu de profunde transformári economice si 
politice, de о amploare necunoscutá in istoria poporului romin. inlšturind 
monarhia si proclamind republica populară, clasa muncitoare sprijinită de tárá- 
nimea muncitoare a preluat intreaga putere în miinile sale. Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, ea a trecut la rezolvarea sarcinilor revoluţiei 
socialiste, deschizind astfel o nouă etapă a procesului de transformare revolutio- 
nará a societăţii іп (аға noastră. Statul democrat-popular a devenit о formă a 
dictaturii proletariatului, un stat de tip socialist. 

Numai după scurt timp de la proclamarea republicii, statul democrat- 
popular a naționalizat industria, băncile, transporturile, transformindu-le іп 
proprietate socialistă. Prin aceasta a fost fărimată dominaţia economică a burghe- 
тісі, posturile de comandă din economia naţională trecînd in mîinile clasei 
muncitoare. Nationalizarea a creat condiţiile pentru conducerea planificată a 
economiei si a constituit premisa trecerii la industrializarea socialistă а ţării. 

Linia generală a partidului in construirea bazei economice a socialismului 
şi-a găsit expresia în planurile anuale de stat pe 1949 şi 1950, în planul de zece 
ani de electrificare a țării si in cele două planuri cincinale. 

În perioada celor zece ani ce se încheie acum, oamenii muncii au obținut 
succese hotăritoare іп transformarea socialistă a țării. Au fost construite in 
toate regiunile numeroase fabrici si uzine, instituţii de cultură, de invátámint 
şi sănătate. Numai în cursul primului plan cincinal, in anii 1951 —1955, au fost 
construite іп (аға noastră din fonduri de stat sau pe bază de credite acordate 
de stat, clădiri de locuit cu o suprafaţă locuibilă de peste 1 500 000 m?, іп afară 
de peste 200 000 case de locuit construite de particulari din fonduri proprii. 

О dezvoltare importantă a cunoscut arhitectura în anii republicii. Dintr-o 
problemă şi o preocupare individuală, arhitectura a devenit o problemă de stat, 
o problemă a colectivităţi. 

Construirea socialismului a deschis arhitecturii perspective largi, de o 
amploare pe care n-a cunoscut-o 51 nici n-o putea cunoaşte în regimul capitalist. 
Proiectarea de arhitectură, transformată din ocupaţie particulară a unor liber 
profesionişti, în sector socialist de stat, a căpătat o organizare complexă, în 
măsură să asigure rezolvarea problemelor mari și dificile ce stau în fata secto- 
rului de construcţii. Unele exagerări birocratice care îngreunează munca în 
institutele de proiectare nu pot pune in nici un fel la îndoială necesitatea si 
justetea existenței unei proiectări organizate pe linie de stat. 

În cadrul institutelor de proiectare s-au elaborat în anii de democrație popu- 
lară nenumărate studii şi proiecte, іп diverse domenii. Arhitectii şi-au ridicat 
іп mod simţitor calificarea profesională, lárgindu-si considerabil sfera preocupări- 
lor anterioare. Prin răspunderea ce li s-a acordat іп cadrul statului, сі se preocupă 
de probleme complexe 5і multilaterale; de confort şi economie, de tehnică a 
construcţiilor si de plastica arhitecturală. Ел ізі desfăşoară activitatea în cele 
mai diverse domenii ale profesiunii: proiectarea: ansamblurilor și clădirilor de 
locuit, social-culturale, industriale, agricole, sistematizarea şi construcția ora- 
şelor, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. 

În cadrul republicii noastre, tineretului i-a fost deschis un larg cimp de 
activitate. Chiar la terminarea studiilor, tinerii arhitecți sint încadraţi în munca 
efectivă de proiectare şi mulţi dintre ei devin repede autori ai unor lucrări 
importante. Colaborind іп producţie cu arhitecţii virstnici, сі preiau zi de zi 
experiența înaintaşilor 51-51 desávirsesc ps 

Pentru a ajuta pe arhitecţi la indeplinirea sarcinilor ce le revin in opera, de 
construire a socialismului, a fost creată acum cinci ani Uniunea Arhitecţilor, 
pe lingă care funcţionează şi Fondul de Arhitectură. : 

Іп răstimpul celor cinci ani de existenţă, Uniunea Arhitecţilor a inițiat 
diferite forme de activitate urmărind ridicarea calificării arhitecților și organiza- 
rea schimbului de experienţă în domeniul arhitecturii: discuţii de creaţie, confe- 
rinte, concursuri, expoziţii, deplasări documentare іп tara și străinătate etc. 


811611 POPULARE ROMINE 


Prin actiunile si manifestárile organizate, Uniunea Arhitectilor si-a justificat 
existenta, reusind sá atingá, intr-o anumitá mäsurä, obiectivele pentru сагс 
a fost creatá. 

іп fata arhitectilor din R.P.R. stau insá, astázi, sarcini deosebit de importante 
in indeplinirea cárora ei trebuie sá fie ajutati cu mult mai temeinic decit au fost 
piná acum. Directivele Congresului al II-lea al P.M.R. cu privire la cel de al 
doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei nationale prevád executarea, 
in anii 1956 —1960, а unui volum de lucrári capitale cu cca. 67 —75%, mai mare 
decit in primul plan cincinal. Se prevede, printre altele, са sá fie imbunátátite 
condiţiile de locuit ale oamenilor muncii prin construirea а cel putin 2 500 000 m? 
de suprafață locuibilă. 

Pentru a face față acestor sarcini, atenţia arhitecţilor trebuie îndreptată 
mai mult decit pină acum spre rezolvarea problemelor de confort, de tehnică 
si economie. În activitatea de pină acum, orientarea cu predilecție către preocu- 
pările de ordin estetic, іп detrimentul acestor probleme majore, a constituit 
una din lipsurile principale ale indrumării în arhitectură. 

Pind acum nu s-a acordat insă suficientă importanţă luptei pentru lichidarea 
acestei greșeli, criticată іп mod clar si de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
Raportul de activitate al С.С. la Congresul al II-lea al P.M.R., unde se arată 
că «unii proiectanți si arhitecți nu acordă atenția cuvenită solutiilor celor mai economice, 
mai durabile si mai confortabile». Va trebui ca în viitor să fie revizuită cu serio- 
zitate această atitudine şi să se considere ca cea mai importantă sarcină orientarea 
principalelor eforturi ale arhitecţilor către problemele concrete de care ei răspund 
in cadrul sarcinilor construirii socialismului în patria noastră. 

În ceea ce priveşte plastica arhitecturală, metoda practicată de unii tovarăşi, 
de a căuta aducerea la o aceeași formulă a întregii producţii de arhitectură, este 
necesar să fie combătută ca fiind generatoarea unei arhitecturi conformiste și 
impersonale. Luptind cu combativitate impotriva devierilor formaliste, atit a 
formalismului arhaizant si eclectic, cit si a formalismului decadent si extravagant, 
trebuie să asigurăm totodată condiţiile care să favorizeze crearea unor lucrări . 
de arhitectură elaborată cu convingere si elan, expresie а originalității si forței 
de creaţie a arhitecţilor. 

. Nimeni nu detine si nu poate detine secretul arhitecturii viitorului. Ea va 
rezulta, în timp, din munca efectivă — la plansetä si pe şantiere — а tuturor arhi- 
tectilor ce-si dedicá puterea lor de creatie operei de construire a socialismului 
in tara noastrá. De aceea, este necesar sá asigurám un asemenea climat, care sá 
stimuleze spiritul de initiativá creatoare, indispensabil іп activitatea pliná de 
ráspundere a arhitectilor. Sá dezvoltám atmosfera prielnicá pentru discutarea 
problemelor profesionale importante prin confruntarea deschisá 51 sincerá 
a diferitelor páreri si puncte de vedere, atmosferá іп care arhitectii sá viná cu 
incredere si interes. 

Organele de stat ce se preocupá de problemele arhitecturii si constructiilor 
trebuie sá studieze cu seriozitate criticile si propunerile fácute іп cadrul acestor 
discutii si, in general, sá fie mai legate de masa arhitectilor, sá-i acorde mai 
multă incredere. E timpul să se părăsească atitudinea de и acum, care lísa 
fárá urmári practice sugestiile si concluziile rezultate din dezbaterile organizate 
de Uniunea Arhitectilor. 

| Uniunea Arhitectilor trebuie sá se preocupe din ce іп ce та! mult de proble- 

| mele care ii frămintă zi de zi ре membrii săi. Ea trebuie sá devină o organizație 

vie mai mult decit pină acum, o organizaţie care să exprime 51 să susțină punctul 
de vedere al masei de arhitecţi și să-i orienteze pe membrii săi pe linia indicată 
de partid, spre progresul continuu al ţării noastre spre socialism. 

La a zecea aniversare a Republicii noastre populare, făcînd bilanţul muncii 


lor de pînă acum, arhitecţii pot considera că şi-au făcut, în linii generale, datoria 
şi aceasta constituie principala garanţie că, urmind îndrumările Partidului, сі 
vor fi în stare să-și îmbunătățească în viitor activitatea lor rodnică pusă în slujba 
poporului muncitor. 


In grija deoscbitá ce о poartă partidul si guvernul nostru pentri 
asigurarea unor condiţii cit mai bune de cazare а unui număr cit ma 
mare de oameni ai muncii, s-a proiectat si construit un cvartal dk 
locuințe compus din patru blocuri. 

Intreg cvartalul are peste 200 de apartamente şi cca. 250 de camere 
pentru necăsătoriți. 

Proiectarea acestui cvartal a inceput în 1952; printr-o seric de studii 
şi consultări pe parcurs cu C.S.A.C., cum si pe baza indicatiilor dar 
de prof. arh. Horia Maicu și prof. arh. Octav Doicescu, s-a ajuns la 
concluzia că rezolvarea cea mai ratională a acestui cvartal este constru 
irca а patru blocuri (24, В,С şi D), сагс să formeze un singur carcu 
incadrindu-se astfel mai bine în ţinuta urbanistică a complexului ck 


construcții învecinate 


Pe o suprafață de teren de 2,5 ha, construcțiile ocupă 5362 


de unde rezultă 21,4%, procentaj construit, cu o densitate a колды UN CVARTAL DE LOCUINTE IN BUCURESTI 
U 


de 500 locuitori pe hectar. Suprafata desfäsuratä a constructiei pe toate 
paliercle este de 31947 m°. 


Pentru apartamente s-a folosit tronsonul de 3 apartamente la scará, 


iar la parterul corpului D au fost proicctate сие douá apartamente a Colectiv de proiectare: arh. IOAN NOVITCHI 
PA ESE роте | | (şef de proiect), arh. CONSTANTIN IONESCU, 
Caracteristicile tronsonului folosit sînt: arh. CAROL HAKER, arh. DUMITRU MUNTEANU, 


arh. GHEORGHE NICHITOVICI, arh. VALENTIN 
SÁNDULESCU, arh. NICOLAE TEODORESCU 


Га parter | Etaj curent z ч à 
2 apartamente 3 apartamente Ingineri constructori: EMANOIL FOTIN, 
la palier la palie: VALENTIN STOICA 
Suprafața locuibilă 
К, 0.662 0,565 


Suprafata utilà 


Volum exterior 
К, : 5 - : 6,900 7,250 
Suprafața locuibilă 


Suprafața locuibilă 


Suprafata paliere 


Lungime fațadă 


К, 0,163 0,175 


Suprafața locuibilă 


In corpurile A şi В au fost proiectate initial cămine pentru 
necăsătoriți. Tipul curent de camere este format dintr-un vestibul 
ce precede 2 camere а cite două paturi. Vestibulul are într-o parte 
lavaboul, iar in partea cealaltă, duşul. Fiecărui locatar îi revin 6 m* 
suprafață locuibilă. Grupurile de w. c.-uri sînt amplasate lingă scări, 
find calculate cite un obiect pentru 12 locatari; tot lîngă scări sc 
găsesc și oficiile. In capetele blocurilor sînt: colţul roşu, biblioteca, 
camera de lectură și corespondenţă, cabina de telefon, iar la extremi- 
tatea corpului de legătură, la fiecare nivel, se găsesc mici apartamente 
pentru personalul de îngrijire al palierului respectiv. 

Mai tîrziu, după o revedere a necesarului de apartamente, s-a luat 
hotărîrea ca blocul 4 să se transforme din bloc de necăsătoriți în bloc 
de apartamente. Mentionez că această transformare s-a cerut cînd 


jul Il. S-a făcut restructurarea res- 


lucrările de construcții crau la et 
pectivă, obtinindu-se apartamente insirate, cite 9 la culoar. Si această 
modificare a primit apoi avizul favorabil al С, $. А. С. 

Toate intrările in blocuri se fac dinspre interiorul cvartalului, 
realizindu-sc in acest fel o mai bună izolare fata de circulația de рс 
stradă. 

Іп centrul curții se găsește о fintiná arteziană si un bazin de apă, 
clemente care, împreună cu spaţiile verzi, terenul de joc pentru copii, 
băncile și alte elemente decorative, completează plăcut incinta din inte- 
riorul cvartalului in suprafață de 7500 m?. De jur împrejurul cvarta 
lului, blocurile fiind retrase de la trotoarul străzii cu 5, respectiv 10 m, 
s-au creat fisii verzi de fațadă. 

Întregul cvartal este dotat cu instalații de încălzire centrală, spălă 
torie mecanică, crematoriu de gunoi, static de transformatori electrici, 


reţea de gaze naturale etc. 


LS 


Plastica fatadelor a fost studiatä paralel cu studiile de ansamblu, 


tinindu-se seama de pozitia dominantä a terenului, de posibilitatea de a 


fi väzut de la mare distantä si urmärindu-se ca perspectiva spre oras 


Crartalul de locuinţe văzut dinspre sud 


sá ofere о masă subordonată pietei si ansamblului de arhitectură învecinat, 
Pentru echilibrarea acestui ansamblu de arhitecturá va trebui ca, simetric cu axa 
generalà de compozitie urbanisticá, si se construiascá un cvartal de acecasi 
importanță cu ceea се s-a executat. 

Fatada principalá a cvartalului de locuinte este lungá de 126 m; corpul central, 
de 54 m lungime, are parter si 5 etaje, celelalte fiind numai cu parter si 4 etaje. 

Prin diferenta de ináltime a blocurilor orientate spre fatada principalá se cre- 
eazá un ansamblu subordonat compoziţiei gencrale urbanistice, care, privit 
singur în perspectivă, sc prezintă ca un ansamblu de sine stătător. 

In ipoteza construirii a încă unui cvartal asemănător, simetric fata de аха 
generală de compoziție, frontul fațadei principale s-ar completa, oferind o fațadă 
variată și cu o degajare largă spre scuarul din centrul ansamblului. 

Tratarea fațadelor spre exterior nu oferă intrări în blocuri sau alte elemente 
mai proeminente decit rezalitele din capetele corpurilor A si B, lungi de peste 
100 m. S-a încercat sá se realizeze ruperea monotonici, atit prin divizarea fata- 
delor în două registre orizontale, cit si printr-o ritmare în lungime a fațadei 
prin accentul de fațadă. Registrul inferior, accentele și cornisa au fost executate 
din elemente prefabricate din beton (o suprafață totală desfășurată de peste 
10 000 m°), iar registrul orizontal superior a fost tratat cu placaj de cărămidă. 

Cornisa construcției capătă la blocul supraináltat o dezvoltare si o tratare 
plastică mai bogată, accentuindu-se astfel elementul dominant al cvartalului. 


Porţile de intrare care străpung corpurile de legătură dintre bocurile 4—C 
şi В-С formează elemente сагс imbogátesc si mai mult fațada principală si 
marchează bine accesele în cvartal, incadrindu-se în ținuta generală de arhitectură. 

Porticele de legătură dintre corpurile A—D si B—D au funcţia de completare 


a ansamblului de arhitectură, creează locuri agreabile de umbră și refugii іп caz 


de ploaie, se leagă organic de profilatiile și tratarea soclului supraînältat. 

Tratarea fațadelor spre interiorul cvartalului este, în linii mari, acceași cu 
cea spre exterior, cu diferența că accentele de fațadă au intrările în blocuri 
la partea inferioară. 

Corpurile .4 si B au pe centru, spre curte, loggii care satisfac cerințe, atit 
de ordin funcţional, cât $1 de îmbogăţire a arhitecturii dinspre curte, cu elemente 
larg deschise. 

Terasele blocurilor sint circulabile si oferă un spațiu foarte plăcut pentru 
plajă, odihnă și agrement. Ре aceste terase se vor mai executa niște pergole, 
care vor lega prin clemente orizontale continue cabinele lifturilor, care, іп pre- 


тепе, fără stă legătură, produc un aspect plastic neplăcut. 
» g ‚Р 


Colectivul de proiectare format din arhitecti si ingineri de toate specialitátile 


ace? 


a cáutat sá creeze conditii optime de confort pentru viitorii locatari, Din rela- 
tárile locatarilor reiese cá in cca mai mare раме 8-а reusit sá se realizeze acest 
lucru. 


Arh. loan Novitchi 
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Kc m ся rcd я 
1. Crartalul de locuințe văzut dinspre sud-vest — 2. Bloc pentru necăsătoriți (B)- Plan etaj curent 
3. Tronson cu trei apartamente la scară pentru blocurile de căsătoriți — 4. Bloc pentru căsătoriți 


(D) — Plan etaj curent - 
blocului D 


B. Fațada principală — Ü, Secţiune prin blocurile A Я B, cu fatada 
T. Detaliul unei travee de fatadá 8, Vederea unei intrári principale in cvartal 
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